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OPIS TECHNICZNY 
WYKONANIA DRENA U OPASKOWEGO ORAZ IZOLACJI 

CIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM 
PUBLICZNEGO I SZKO Y PODSTAWOWEJ W PIWODZIE  

 
ETAP I 

 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt drena u opaskowego i izolacji cian 
fundamentowych budynku Gimnazjum Publicznego i Szko y Podstawowej 
im. Jana Paw a II w Piwodzie zlokalizowanego na dzia ce 1017/1 w Piwodzie.  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac w obr bie 
po udniowej cz ci budynku wskazanej w cz ci graficznej opracowania i stanowi 
I etap planowanej inwestycji. 

 
Inwestor: 
 
Gmina Wi zownica 

37-522 Wi zownica, Wi zownica 208 
 
Adres inwestycji: 
 
Budynek szko y z sal  gimnastyczn  

Dzia ka nr 1017/1 Piwoda 

 
2. Podstawa opracowania 

 
Podstaw  opracowania s : 

- umowa na wykonanie prac projektowych, 
- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. z pó . zmianami, 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r.  
-  w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 169, poz. 1650), 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- ustalenia dokonane z inwestorem w sprawie zakresu i programu projektu, 
- obowi zuj ce normy. 

 
3. Opis ogólny budynku 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Powodzie na terenie lu nej 
zabudowy zagrodowej.  

Budynek pe ni cy funkcj  szko y jest obiektem wolnostoj cym, 
sk adaj cym si  z dwóch cz ci: jednopi trowej niepodpiwniczonej ze strychem 
oraz jednopi trowej, z przyziemiem i strychem.  Budynek o rzucie nieregularnym.  

Obiekt posadowiony na fundamentach betonowych, ciany o konstrukcji 
murowanej, dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy. 

 
Z uwagi na zakres opracowania odst puje si  od szczegó owej 

charakterystyki obiektu.  
 
Budynek wyposa ony jest w instalacje: 
 
- elektryczn , 
- wodoci gow , 
- kanalizacyjn , 
- gazow , 
- c.o., 
- teletechniczn . 

 
4. Warunki klimatyczno-gruntowe lokalizacji 

 
Obiekt zlokalizowany jest w strefie o nast puj cych warunkach: 

- g boko  przemarzania gruntu hz=1,2 m /III strefa/ 
- projektowana temperatura zewn trzna tz= - 20 C /III strefa/ 
 

Z uwagi na mo liwo  wyst pienia w terenie niezainwentaryzowanych 
elementów uzbrojenia terenu roboty ziemne zaleca si  prowadzi  r cznie 
z zachowaniem szczególnej ostro no ci. 

 
 

5. Projekt drena u opaskowego oraz izolacji cian fundamentowych 
 

Projektuje si  wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej cian 
fundamentowych oraz drena u opaskowego wokó  budynku na poziomie aw 
fundamentowych. Etapowanie inwestycji spowodowane jest mo liwo ciami 
finansowymi Inwestora, etap I obejmuje cz  po udniow  budynku gdzie 
zawilgocenie cian jest najwi ksze. W miar  posiadanych rodków Inwestor 
b dzie kontynuowa  prace, zamierzenie obejmie równie  odprowadzenie wody 
z rur spustowych. 

 



BIPROKON – Biuro Projektów Konstrukcyjnych    Drena  opaskowy, izolacja cian fundamentowych  
37-700 Przemy l, Ostrów 491                                                                                                                 Gimnazjum Publiczne i Szko a Podstawowa w Piwodzie   

- OPIS TECHNICZNY – 
4 

Projektowane roboty: 
 

5.1. Demonta  opasek betonowych wokó  budynku wg cz ci graficznej (rysunek1) 
 kostki do odczyszczenia i do ponownego u o enia, nowa podbudowa do 

wykonania wg pkt 5.7. 
 powierzchnia kostki przeznaczonej do prze o enia ok. 80 m2, 
 odcinki wodocieków cznej d . ok. 20 m, 
 odcinki kraw ników cznej d . ok. 65 m. 

5.2. Wykonanie wykopów w skoprzestrzennych o zabezpieczonych cianach 
wykopu celem odkrycia cian i aw fundamentowych. 

5.3. Oczyszczenie cian i aw fundamentowych z pozosta o ci tynków i pow ok 
starych izolacji.  

5.4. Wykonanie izolacji pionowych: 
 

Odcinkami ods oni  mury do poziomu posadowienia, oczy ci  mury/fugi do 
20mm/, uzupe ni  ubytki, a nast pnie wyprawi  tynkiem i wykona  zabezpieczenie 
pow okami hydroizolacyjnymi.  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe opracowano w oparciu 
o system Remmers. Zaleca si  zastosowanie izolacji systemowych o parametrach 
nie gorszych ni  proponowane. 

Zabezpieczenie cian fundamentowych wykona  poprzez na o enie 
w pierwszej kolejno ci preparatu do gruntowania KIESOL rozcie czonego z wod  
w stosunku 1:1 po ok. 10 min. na wie e gruntowanie na o y  p dzlem awkowcem 
szlam wodoszczelny DICHTSCHLAMME (tylko na styku awa- ciana fundamentowa), 
po ok. 30 min. na wie y szlam nak adamy zapraw  wodoszczeln  do wykonania 
fasety DICHTSPACHTEL. 

Po 24   godz. na o y  mas  bitumiczno-polimerow  
K2 DICKBESCHICHTUNG, pierwsz  warstw  masy na o y  pac  z bat , 
po 24 godz. na o y  drug  warstw  pac  na g adko. 

Po wykonaniu izolacji mury od strony gruntu dociepli  polistyrenem 
ekstrudowanym (XPS (S) 30) gr. 8 cm i zabezpieczy  foli  kube kow  wykonan  
z polietylenu wysokiej g sto ci (HDPE). 
 

5.5. U o enie ta m dylatacyjnych w miejscach dylatacji budynku – przyj to 
2 dylatacje. 

5.6. Wykonanie odcinków drena u opaskowego – rury drenarskie d . ok. 95 m, 
dwie studzienki drenarskie 315, jedna studnia zbiorcza 400 

 
Uwaga!  Nie dokonywano odkrywek fundamentów, brak jest informacji odno nie 

poziomów posadowienia budynku. Przed przyst pieniem do robót nale y 
w odniesieniu do ca ej zaprojektowanej instalacji drena owej wyznaczy  
spadki i poziomu studzienek kanalizacyjnych. Nale y uwzgl dni  
wskazane w cz ci graficznej przyj te kierunki spadków. Przyj to 
wykonanie dwóch niezale nych i nie po czonych ze sob  cz ci drena y 
– jeden dla budynku „starej szko y” (prawdopodobnie posadowionego 
wy ej) oraz dla cz ci nowej z przyziemiem.  
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Schemat drena u (w zwi zku z brakiem wykonania odkrywek przyj to wariant 
dla gruntu rodzimego nieprzepuszczalnego – do weryfikacji): 

 
 
Oznaczenia elementów do wykonania: 
1 – grunt rodzimy, 
2 – grunt nasypowy (przepuszczalny), 
3 – wir p ukany 0/32 mm, 
4 – rura drena owa z otulin  uk adana w warstwie przepuszczalnej (pod rur  wykona  
      podsypk  z piasku), 
5 – opaska betonowa wg opisu 
6 – izolacja przeciwwilgociowa budynku do wysoko ci 10 cm powy ej poziomu opaski, 
7 – izolacja termiczna budynku wg opisu z zabezpieczeniem foli  kube kow , 
8 – geow óknina, 
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5.7. Wykonanie ponowne opasek wokó  budynku, przyj  now  podbudow : 
 piasek stabilizowany cementem 10 cm i podsypka piaskowo-cementow  5 

cm - tam gdzie tylko opaska (szer. 58 cm), 
 przy dobudówce do sali gimnastycznej – tam gdzie chodnik rozbieramy na 

80 cm – podbudowa z kruszywa amanego stab. mech 20cm 
 chodnik na 154 cm podbudowa z kruszywa amanego stab. mech. 15cm 

 
5.8. Doprowadzenie terenu przyleg ego wokó  budynku do stanu pierwotnego.   

 
6. Zagadnienia zwi zane z zastosowanymi materia ami 

 
Wszystkie materia y i wyroby budowlane musz  odpowiada  

szczegó owym zasadom i trybowi dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie okre lonych w: 

 
 Ustawie Prawo Budowlane – art. 10 ust. 2, 
 Rozporz dzeniu MSWiA z 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny 

zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania, 

 Rozporz dzeniu MSWiA z 5.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

 
Zgodnie z wymaganiami tych aktów prawnych za dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje si : 
 

1. Wyroby budowlane w a ciwie oznaczone, dla których zgodnie  
z odr bnymi przepisami: 

 Wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa – w odniesieniu do wyrobów 
podlegaj cych tej certyfikacji, 

 Dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  
zgodno ci  - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak 
bezpiecze stwa, a maj cych istotny wp yw na spe nienie wymaga  
podstawowych. 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych 
istotnego wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

 
Wszystkie materia y i wyroby zastosowane do prac i wbudowane musz  
posiada  aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz by  zgodne  
z Aprobat  Techniczn , Aprobat  Techniczn  ITB oraz Certyfikatem 
Zgodno ci z Aprobat  
 

 
Opracowa : 

mgr in . Aleksander Szychulski 


