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Wiązownica,   10.03.2015 r.

                                                                                  Otrzymują Wykonawcy








 biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: 

               Przebudowa dróg gminnych na terenie  Gminy Wiązownica. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zamawiający dokonuje modyfikacji  zakresu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:
1. Zamawiający dokonuje korekty zakresu przedmiotu zamówienia w części nr 1  dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szówsko poprzez zwiększenie zakresu robót o dodatkowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 2957/7 i 2957/13 w sposób następujący:
2. W opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 było:

     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 3113 (ul.Chmielowskiego)
· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2,

· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,5 warstwa gr.2cm
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,  grubość warstwy 5 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  3 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.

· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2736,2749  (ul. Łąkowa       

      i  Wrzosowa)
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko,  dz. nr ewid. 2601 (ul. Wąska)
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

W opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 winno być:

     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 3113 (ul.Chmielowskiego)
· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2,

· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,5 warstwa gr.2cm
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,  grubość warstwy 5 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  3 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.

· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2736,2749  (ul. Łąkowa       

      i  Wrzosowa)
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko,  dz. nr ewid. 2601 (ul. Wąska)
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm.
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 2957/7 i 2957/13
· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2,

· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,5 warstwa gr.2cm
· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,5 warstwa gr.3 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  3 cm

· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
W związku z tym, że zmianie (zwiększeniu) uległ zakres planowanych robót dla części nr 1 zamawiający  zamieszcza na stronie internetowej przedmiar robót, dla wprowadzonego do zakresu przedmiotu zamówienia dodatkowego odcinka drogi. 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został już w dniu dzisiejszym wcześniejszym pismem  przedłużony do dnia 17.03.2015 r. do godz. 09:00       
       Wójt Gminy Wiązownica
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