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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dla projektu rozbudowy 
i przebudowy budynku remizy stra ackiej o cz  mieszcz  pomieszczenie 
gara owe oraz zadaszony taras o konstrukcji drewnianej.  

 
Inwestor: 
Gmina Wi zownica 
37-522 Wi zownica, Wi zownica 208 
 
Adres inwestycji: 
Budynek remizy stra ackiej 
Dzia ka nr 1530/1 obr b ewid. 0010 Wi zownica  
 
2. Podstawa opracowania 

 
Podstaw  opracowania s : 

- umowa na wykonanie prac projektowych, 
- decyzja o warunkach zabudowy znak BG.6730.46.2012 z dnia 09.06.2014 r. 

wydana przez Wójta Gminy Wi zownica, 
- mapa do celów projektowych opracowana przez Pana in . Sylwestra Paszta 

w maju 2014 r., 
- wizja lokalna i pomiary, 
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z ocen  techniczn  obiektu 

wykonane przez Projektanta, 
- obowi zuj ce normy, 
- dokumentacja fotograficzna. 

 
3. Opis ogólny budynku 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Wi zownicy w lu nej zabudowie.  
Budynek pe ni cy obecnie funkcj  us ugow  (remiza stra acka) jest obiektem 

wolnostoj cym, parterowym, cz ciowo podpiwniczonym, ze strychem, opartym na 
rzucie prostok ta.   

Obiekt posadowiony na fundamentach betonowych, ciany o konstrukcji 
murowanej, stropodach elbetowy, w okresie pó niejszym nadstawiono dach 
o konstrukcji drewnianej z pokryciem blach  trapezow . 

 
Charakterystyka istniej cego budynku: 
 
- Budynek us ugowy, parterowy, cz ciowo podpiwniczony, ze strychem 
- parametry: 

> d ugo  – 14,70 m, 
> szeroko  – 8,85 m, 
> wysoko  – 7,71 m, 
> powierzchnia zabudowy – 134,16 m2, 
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> kubatura – 709,2 m3, 
- fundamenty betonowe,  
- konstrukcja no na budynku murowana z ceg y ceramicznej – ciany gr. 30 cm, 

i 44 cm, s up 26 cm x 26 cm, 
- przekrycie – stropodach elbetowy i nadbudowany dach kopertowy 

o konstrukcji drewnianej z pokryciem blach  trapezow , 
- stolarka okienna: PCV,  
- stolarka drzwiowa zewn trzna: drzwi i brama stalowe,  
- tynki zewn trzne: tynk cienkowarstwowy. 
 
Budynek wyposa ony jest w instalacje: elektryczn , wodoci gow , kanalizacyjn . 

 
4. Ocena stanu technicznego 
 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych: fundamentów, cian, ocenia si  
jako zadowalaj cy, dach w stanie technicznym dobrym. Wyko czenie budynku – 
elementy zewn trzne: tynki, stolarka okienna, lusarka drzwiowa oraz instalacje 
w stanie technicznym zadowalaj cym.   

   Przy braku osiada  i zapadlisk terenu wokó  budynku mo na pozytywnie 
oceni  stan fundamentów.  

Z uwagi na zakres opracowania nie dokonywano szczegó owej inwentaryzacji 
w cz ci gospodarczo-biurowej budynku. 

 
Budynek u ytkowany jest obecnie jako remiza stra acka. Istniej cy 

stropodach (obecnie zabezpieczony dachem) nie wykazuje nadmiernych ugi , brak 
jest widocznych zarysowa  elementów.  

Nadbudowany dach o konstrukcji drewnianej w stanie technicznym dobrym. 
Pokrycie blach  trapezow  w stanie dobrym. W trakcie prac zwi zanych 
z wykonaniem dachu zosta  wykonany wieniec opaskowy spinaj cy budynek. 

 
Stan techniczny budynku ocenia si  jako zadowalaj cy. Elementy 

konstrukcyjne budynku uznaje si  za zdatne do wykorzystania i pozytywnie opiniuje 
si  wykonanie planowanej rozbudowy obiektu oraz dobudow  tarasu. 

 
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie pogorszy stanu istniej cego 

budynku, a tak e nie b dzie negatywnie oddzia ywa  na budynki s siednie, nie 
stworzy zagro enia dla ycia i mienia pod warunkiem wykonania prac zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 
WNIOSKI  I ZALECENIA: 
 

 Aktualny stan techniczny ocenia si  jako zadowalaj cy, 
 Budynek nadaje si  do wykonania rozbudowy poprzez wykonanie prac w oparciu 
o projekt budowlany zgodnie z warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki 
budowlanej. 

 Budynek w chwili obecnej posiada izolacj  termiczn cian. 
 
 
Opracowa :  
 
mgr in . Aleksander Szychulski 


