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Manasterz Sala - zagospodarowanie terenu.kst DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
Sala gimnastyczna - zagospodarowanie terenu

1 Roboty przygotowawcze 1.1 1.7
2 Utwardzenie terenu 2.1.1 2.3.6

2.1 Roboty ziemne 2.1.1 2.1.5
2.2 Nawierzchnie dojazdów, dojśc i miejsc postojowych 2.2.1 2.2.7
2.3 Opaski, chodniki, podjazd 2.3.1 2.3.6

3 Przyłącz wodociągowy 3.1 3.18
4 Przyłącz kanalizacji sanitarnej 4.1 4.10
5 Instalacja gazowa - roboty zewnętrzne 5.1 5.17
6 Zbiornik na ścieki sanitarne 6.1.1 6.2.24

6.1 Roboty ziemne 6.1.1 6.1.3
6.2 Roboty budowlane 6.2.1 6.2.24
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Manasterz Sala - zagospodarowanie terenu.kst POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Sala gimnastyczna - zagospodarowanie terenu

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm szt 12
1.2 KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm szt 12
1.3 KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość

do 2 km dłużyc
m3 16

1.4 KNR 2-01 110-4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość
- za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.01)

m3 16

1.5 KNR 2-01 110-2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość
do 2 km karpiny

mp 7

1.6 KNR 2-01 110-5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość
- za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.02,
03)

mp 7

1.7 KNR 2-01 111-1 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi,
korzeni, kory i wrzosu ze spaleniem na miejscu

m2 200

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 Utwardzenie terenu

2.1 Roboty ziemne
2.1.

1
KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników

mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV
m2 463

2.1.
2

KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników
mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm,
grunt kat.I-IV

m2 463

2.1.
3

KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników
mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm,
grunt kat.I-IV

m2 344.5

2.1.
4

KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębier-
ne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3 207.8

2.1.
5

KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz sa-
mochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu III-IV

m3 207.8

Razem dział: Roboty ziemne
2.2 Nawierzchnie dojazdów, doj śc i miejsc postojowych

2.2.
1

KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20
cm po zagęszczeniu

m2 344.5

2.2.
2

KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm
po zagęszczeniu

m2 344.5

2.2.
3

KNR 2-31 109-3 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 344.5

2.2.
4

KNR 2-31 0109-
04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 344.5

2.2.
5

KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki m3 11.82

2.2.
6

KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 87.54

2.2.
7

KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 344.5

Razem dział: Nawierzchnie dojazdów, doj śc i miejsc postojowych
2.3 Opaski, chodniki, podjazd

2.3.
1

KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20
cm po zagęszczeniu

m2 118.5

2.3.
2

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2 118.5

2.3.
3

KNR 2-31 109-3 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 118.5

2.3.
4

KNR 2-31 0109-
04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 118.5

2.3.
5

KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 118.5

2.3.
6

KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 150.5

Razem dział: Opaski, chodniki, podjazd
Razem dział: Utwardzenie terenu

3 Przył ącz wodoci ągowy
3.1 KNR-W 2-01

0306-01
Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa-
mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3 (36+38)*1*
1.5 = 111.00

3.2 KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 111

3.3 KNR-W 2-18
0109-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm

m 38

3.4 KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m 36

3.5 KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
PEHD o śr.nominalnej do 90 mm

200m -1 prób. 74/200 = 0.37

3.6 KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą z wkładką metalo-
wą

m 74
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3.7 KNR 2-28 0313-

02
Opaski do nawiercania HAKU nr 5230 fi 110 / DN 80 kpl. 1

3.8 KNR-W 2-18
0114-02

Kołnierze specjalne do rur PE nr 0400 DN 80 / fi 90 mm szt. 2

3.9 KNR-W 2-18
0113-01

Trójnik MMA 8525 śr. 90/80 mm szt. 1

3.10 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwa nr 4700E2 kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
montowane na rurociągach PE

kpl. 1

3.11 KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne nr kat. 5096H4 śr. fi 80 mm
wraz ze stopką kołnierzową i obudową

kpl 1

3.12 KNR-W 2-18
0114-02

Zwężki dwukołnierzowe nr 540 DN 80 / 65 szt. 1

3.13 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwa nr 4041E2 kołnierzowo-kielichowe z obudową DN
65 / fi 75 mm montowane na rurociągach PE

kpl. 1

3.14 S-219 1400-03
analogia

Rury ochronne dwudzielne AROT A83 PS m 3

3.15 S-219 1400-06 Rury ochronne PE o śr.nom. 125 mm m 3
3.16 S-219 1400-07 Rury ochronne PE o śr.nom. 140 mm m 3
3.17

analiza indywi-
dualna

Płozy do przepustów szt 6

3.18 KNR 2-18 0413-
01

Zamknięcie rur ochronnych szt 2*2 = 4.00

Razem dział: Przył ącz wodoci ągowy
4 Przył ącz kanalizacji sanitarnej

4.1 KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 15*1.5*1.5 =
33.75

4.2 KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 33.75

4.3 KNR 4-05I 0124-
01

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. do 110 mm szt. 3

4.4 KNR 4-05I 0409-
05
analogia

Demontaż zbiornika bezodpływowego kpl. 1

4.5 KNR 4-05I 0409-
01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m

kpl. 1

4.6 KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 46

4.7 KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 46

4.8 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 41

4.9 KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 2

4.10 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową

szt. 2

Razem dział: Przył ącz kanalizacji sanitarnej
5 Instalacja gazowa - roboty zewn ętrzne

5.1 KNR-W 4-02
0317-03
analogia

Demontaż istn. szafy gazowej, reduktora i gazomierza G10 szt. 1

5.2 KNR-W 2-19
0305-06

Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 63 mm szt 2

5.3 KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr.
nom. 63 mm z rur w zwojach

m 30

5.4 S-219 1300-06
analogia

Szafa gazowa 50 x 50 cm szt. 1

5.5 KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2

5.6 S-219 1300-06
analogia

Szafa gazowa 100 x 110 cm szt. 1

5.7
wycena indywi-
dualna

Reduktor 25 m3/h szt. 1

5.8 KNR-W 2-15
0309-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza o średnicy przyłącza 40 mm we wnękach

kpl. 1

5.9
wycena indywi-
dualna

Gazomierz miechowy G16 szt. 1

5.10
wycena indywi-
dualna

Rejestrator szczytów godzinowych z przekazem teleme-
trycznym

szt. 1

5.11 KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1

5.12 KNR-W 2-15
0312-05

Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwin-
towanych

szt. 2

5.13 S-219 1300-06
analogia

Szafa gazowa 40 x 40 cm szt. 1
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5.14 KNR-W 2-15

0312-06
Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwin-
towanych

szt. 1

5.15 KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110
mm

m 3

5.16 KNR 4-01 0333-
06

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na
zaprawie wapiennej

szt. 1

5.17 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 1

Razem dział: Instalacja gazowa - roboty zewn ętrzne
6 Zbiornik na ścieki sanitarne

6.1 Roboty ziemne
6.1.

1
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 33

6.1.
2

KNR 2-01 126-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm

m2 33

6.1.
3

KNR 2-01 218-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III

m3 115.64

Razem dział: Roboty ziemne
6.2 Roboty budowlane

6.2.
1

KNR 2-02 1101-
1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1.3

6.2.
2

NNRNKB 202
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy
zgrzewalnej

m2 8.64

6.2.
3

KNNR 2 102-1 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be-
tonowych lub żelbetowych ław fundamentowych - ławy pod
ścianami zbiornika

m2 4.08

6.2.
4

KNNR 2 109-1 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje
niezbrojone - ławy fundamentowe

m3 0.88

6.2.
5

KNNR 2 102-2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be-
tonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2 1.41

6.2.
6

KNNR 2 109-4 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje
zbrojone - płyt fundamentowych

m3 0.82

6.2.
7

KNR 2-02 701-3 Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu gr.12
cm - ściany studzienki zbiorczej

m2 1

6.2.
8

KNR 2-02 701-4 Kanały wewnątrz budynku - ściany kanału z betonu - za
każdy 1 cm różnicy w grubości

m2 1

6.2.
9

KNNR 2 102-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be-
tonowych lub żelbetowych ścian prostych

m2 54.34

6.2.
10

KNNR 2 109-2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje
niezbrojone - ściany proste

m3 5.43

6.2.
11

KNNR 2 102-6 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be-
tonowych lub żelbetowych płyt stropowych

m2 5.46

6.2.
12

KNNR 2 109-8 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą konstrukcje
zbrojone - płyt stropowych

m3 0.82

6.2.
13

KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t 0.64

6.2.
14

KNR 2-02 617-6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych,
kitem

m 9.4

6.2.
15

KNR 2-02 617-7 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych,
taśmą dylatacyjną PCW /zabetonowaną/ 115 "0"

m 9.4

6.2.
16

KNR 2-02 1916-
7

Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o
gr.do 5 cm

m3 0.72

6.2.
17

KNR 2-18 626-1 Kominy włazowe o średnicy 60 cm m 0.65

6.2.
18

KNR-W 2-18
0523-04

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastu-
dzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.800
mm

kpl. 1

6.2.
19

KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych szt 11

6.2.
20

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

szt. 1

6.2.
21

KNR 2-02 602-9 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 18.42

6.2.
22

KNR 2-02 602-
10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda na-
stępna warstwa

m2 18.42

6.2.
23

KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2 54.67

6.2.
24

KNR 2-02 603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda na-
stępna warstwa

m2 54.67

Razem dział: Roboty budowlane
Razem dział: Zbiornik na ścieki sanitarne
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
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