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Manasterz Sala - elektryczny.KST DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
Sala gimnastyczna - bran ża elektryczna

1 Wyniesienie licznika, WLZ 1.1 1.6
2 Instalacja wewnętrzna 2.1 2.35
3 Instalacja odgromowa 3.1 3.4
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Manasterz Sala - elektryczny.KST POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Sala gimnastyczna - bran ża elektryczna

1 Wyniesienie licznika, WLZ
1.1 KSNR 9 0203-

06
Demontaż licznika energii elektrycznej szt. 1

1.2 KSNR 5 0202-
02

Montaż złącza ZK-1+1P przez zabetonowanie do podłoża szt 1

1.3 KSNR 5 0303-
03

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidu-
rowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80
mm2podłoże betonowe

m 6

1.4 KSNR 5 0203-
02

Montaż licznika energii elektrycznej szt. 1

1.5 KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna
łączeniowa 3-biegunowa

szt. 1

1.6 KNNR 5 0406-
01

Wyłącznik p.poż DPX 125 szt. 1

Razem dział: Wyniesienie licznika, WLZ
2 Instalacja wewn ętrzna

2.1 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
RW1 kompletna

szt 1

2.2 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
RW2 kompletna

szt 1

2.3 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
RW3 kompletna

szt 1

2.4 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
Rwent kompletna

szt 1

2.5 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
Rkotl kompletna

szt 1

2.6 KSNR 5 0201-
01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdzielnica
RO1, RO2 kompletna

szt 2

2.7 KNR 5-06 1609-
02

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków
w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na
gipsie lub gazobetonie

szt. 2

2.8 KSNR 5 0303-
03

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidu-
rowych o średnicy 29 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi pojedynczymi 5xLgY 16 pozostałe podłoża

m 17

2.9 KSNR 5 0303-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidu-
rowych o średnicy 23 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi 5xLgY 6 pozostałe podłoża

m 13+7.5+6+
23.5 =
50.000

2.10 KSNR 5 0301-
03

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem ka-
belkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył
do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5

m 29.5+7+4.7+
8.9+1.5+

10.5+1.5+
80.5+12+101

= 257.100
2.11 KSNR 5 0301-

03
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem ka-
belkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył
do 24 mm2 Cu - YDYt 3x2,5

m 111+72+
37.5+30 =

250.500
2.12 KSNR 5 0305-

01
Linie zasilające prowadzone na drewnie w rurach winiduro-
wych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowa-
nymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2

m 52

2.13 KSNR 5 0305-
01

Linie zasilające prowadzone na drewnie w rurach winiduro-
wych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowa-
nymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2

m 52

2.14 KSNR 5 0301-
04

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem ka-
belkowym okrągłym w bruździe - HLGs 2x1,5

m 45

2.15 KSNR 5 0301-
04

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem ka-
belkowym okrągłym w bruździe - HLGs 3x1,5

m 24

2.16 KSNR 5 0301-
04

Linie sterujące prowadzone pod tynkiem przewodem kabel-
kowym okrągłym w bruździe - YnTKSY 3x2x0,8mm

m 22

2.17 KSNR 5 0405-
01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świeczni-
kowypodłoże z gazobetonu (gipsu)

wyp. 33

2.18 KSNR 5 0405-
02

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzy-
żowypodłoże z gazobetonu (gipsu)

wyp. 6

2.19 KSNR 5 0405-
06

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szko-
łach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A podłoże z gazobeto-
nu

wyp. 32

2.20 KSNR 5 0405-
03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budyn-
kach administracyjnych na gniazdo wtykowe 3-faz 16A

wyp. 1

2.21 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 2x28W IP65

kpl. 6

2.22 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 2x18W

kpl. 6

2.23 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 2x36W

kpl. 2

2.24 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 2x21W

kpl. 30

2.25 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych osymetrycznych 1x36W

kpl. 1
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Manasterz Sala - elektryczny.KST POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.26 KSNR 5 0502-

02
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych rastrowych 2x36W

kpl. 11

2.27 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-
wych 2x26W IP65

kpl. 12

2.28 KNR 5-08 0502-
02 z.o.  3.1.
9901 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość
mocowań 4) Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.

kpl. 12

2.29 KNR 5-08 0508-
03 z.o.  3.1.
9901 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp metalohalogenkowych 250W - Instalacje w halach
powyżej 4 do 12 m.

szt. 8

2.30 KNR 5-08 0508-
03 z.o.  3.1.
9901 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp metalohalogenkowych 250W + halogen 150W- Insta-
lacje w halach powyżej 4 do 12 m.

szt. 4

2.31 KSNR 5 0502-
02

Montaż opraw awaryjnych 8W, 2h kpl. 13

2.32 KNR 5-06 1609-
02

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków
w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na
gipsie lub gazobetonie

szt. 2

2.33 KNR 5-06 1601-
02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru SAP do 5 NN
na cegle

szt. 1

2.34 KNR 5-06 1614-
01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punk-
tach

szt. 1

2.35 Montaż siłownika DDS do drzwi szt. 1
Razem dział: Instalacja wewn ętrzna

3 Instalacja odgromowa
3.1 KSNR 5 0601-

01
Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody niena-
prężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych

m 185

3.2 KNR 5-08 0615-
04

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18
mm na dachu lub dymniku stromym

szt. 6

3.3 KSNR 5 0603-
02

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych moco-
wanych na wspornikach ściennych na innym podłożu

m 66

3.4 KSNR 5 0602-
02

Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie
gł. 0.6 m w gruncie kat. III

m 118

Razem dział: Instalacja odgromowa
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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