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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział KANAŁ SANITARNY W ZLEWNI "PR1" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Element Roboty ziemne - ciąg główny grawitacyjny

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,700

1.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 1 522,870

1.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 380,720

1.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 3 567,830

1.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 1 078,260

1.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 269,570

1.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 555,760

1.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 555,760

1.2 Element Roboty montażowe - ciąg główny grawitacyjny

1.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 139,920

1.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 9,000

1.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 691,500

1.2.4 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 9,000

1.2.5 KNNR 11/405/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości szt. 27,000

1.2.6 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne i rozprężne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez 
murowania podstawy studni); głębokość 2 m szt. 4,000

1.2.7 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 1,380

1.2.8 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 11,000

1.2.9 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 1,000

1.2.10 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany studzienek betonowych - tuleje szczelne PCV śr. 200 mm szt. 26,000

1.2.11 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 349,480

1.2.12 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 4,000

1.2.13 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 4,000

1.2.14 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dzielonych typ AROT fi 75 mm na kable energetyczne i telekomunikacyjne m 18,000

1.2.15 KNNR 2/602/3 Analogia - Izolacje poziome z płyt styropianowych "styrodur" gr. 5 cm. m2 9,000

1.3 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

1.3.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 8,000

1.3.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 4,000

1.3.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 4,000

1.3.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 4,000

1.3.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 4,000

1.3.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 4,000

1.3.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 4,000
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2 Rozdział ODGAŁĘZIENIA SANITARNE W ZLEWNI "PR1" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
2.1 Element Roboty ziemne - odgałęzienia grawitacyjne

2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 1,121

2.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 1 689,850

2.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 422,500

2.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 4 510,240

2.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 1 130,640

2.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 282,700

2.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 699,010

2.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 699,010

2.2 Element Roboty montażowe - odgałęzienia grawitacyjne

2.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 204,300

2.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ N o średnicy 160 mm m 790,540

2.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 310,000

2.2.4 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 2,000

2.2.5 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 0,140

2.2.6 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  PCV śr. 160 
mm szt. 6,000

2.2.7 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  PCV śr. 200 
mm szt. 8,000

2.2.8 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 11,000

2.2.9 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 29,000

2.2.10 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - redukcja śr. 
200/160 mm szt. 4,000

2.2.11 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 104,000

2.2.12 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 34,000

2.2.13 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 104,000

2.2.14 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 34,000

2.2.15 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 482,280

2.3 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

2.3.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 30,000

2.3.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 15,000

2.3.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 15,000

2.3.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 4,000

2.3.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 15,000

2.3.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 15,000

2.3.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 15,000

2.4 Element Naprawa dróg gruntowych - gminnych

2.4.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
uzupełniające nawierzchni m2 8,000

2.4.2 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie  - grubość warstwy po zag. 10 cm m2 8,000

2.4.3 KNR 231/204/3 Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm m2 8,000

2.4.4 KNR 231/204/5 Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 7 cm m2 8,000
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3 Rozdział PRZYŁĄCZA SANITARNE W ZLEWNI "PR1" - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
3.1 Element Roboty ziemne - przyłącza

3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,100

3.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 61,430

3.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 61,430

3.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 71,151

3.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 49,100

3.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 49,100

3.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 24,660

3.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 24,660

3.2 Element Roboty montażowe - przyłącza

3.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 7,470

3.2.2 KNNR 11/505/2 Przykanaliki kanalizacyjne z rur kielichowych z PCV typ S o średnicy 160 mm m 41,500

3.2.3 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wkładka "in situ" 
śr. 160 mm szt. 1,000

3.2.4 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - nasuwki na 
połączeniu z istniejącą kanalizacją. szt. 9,000

3.2.5 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 18,000

3.2.6 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 18,000

3.2.7 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 17,190

3.2.8 KNNR 2/602/3 Analogia - Izolacje poziome z płyt styropianowych "styrodur" gr. 5 cm. m2 2,250
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4 Rozdział KANAŁ SANITARNY W ZLEWNI "PR2" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
4.1 Element Roboty ziemne - ciągi główne grawitacyjne

4.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 2,311

4.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 4 307,270

4.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 1 076,810

4.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 10 291,680

4.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 3 120,330

4.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 780,060

4.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 1 483,690

4.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 1 483,690

4.2 Element Roboty montażowe - ciągi główne grawitacyjne

4.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 394,720

4.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 94,000

4.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 1 935,500

4.2.4 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 16,000

4.2.5 KNNR 11/405/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości szt. 32,000

4.2.6 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 10,000

4.2.7 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 2,650

4.2.8 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna 160 mm szt. 5,000

4.2.9 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna 200 mm szt. 53,000

4.2.10 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 59,000

4.2.11 KNNR 11/406/4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm - za każde 0.5m 
różnicy głębokości od 2.0 m szt. 59,000

4.2.12 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 7,000

4.2.13 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - redukcja śr. 
200/160 mm szt. 2,000

4.2.14 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 96,000

4.2.15 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 7,000

4.2.16 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 96,000

4.2.17 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 7,000

4.2.18 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z tworzywa sztucznego, dzielontych typ Arot o średnicy 75 mm m 27,000

4.2.19 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 983,420

4.2.20 KNR 452/220/2 Ręczne czyszczenie istniejącego zbiornika, adaptowanego na studzienkę kanalizacyjną o średnicy 
wewnętrznej 1200-1400 mm -  grubość osadudo 30 cm szt. 1,000

4.2.21 KNR 451/402/4 Podłoże betonowe o grub. 20 cm w istniejącym zbiorniku - wybetonowanie kinety m2 1,130

4.3 Element Przekroczenie przeszkód terenowych

4.3.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV m3 69,960

4.3.2 KNNR 4/1207/2 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr.315x18,7 mm 
w gruntach kat.III-IV - analogia. (Alternatywa: przewiert sterowany) m 46,500

4.3.3 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 33,000

4.3.4 KNNR 4/1207/6 Analogia - Przewierty maszyną do wierceń poziomych - przewiert sterowany rurą przewodową PE śr. 
200x18,4 mm m 275,000

4.3.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 69,960

4.4 Element Umocnienie skarp cieku wodnego

4.4.1 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna cieku wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III m2 50,000

4.4.2 KNNR 11/702/1 Umocnienie skarp i dna cieku włókniną syntetyczną "TYPAR" SF37 - analogia. m2 50,000

4.4.3 KNNR 11/701/3 Uszczelnianie skarp i dna cieku - warstwa ochronna z piasku gr. 10 cm - analogia m3 5,000

4.4.4 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi m2 50,000

4.4.5 KNR 228/315/2 Oznakowanie przejścia przez ciek rurociągu słupkiem betonowym - analogia kpl. 2,000

4.5 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

4.5.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 8,000
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4.5.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 4,000

4.5.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 4,000

4.5.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 4,000

4.5.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 4,000

4.5.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 4,000

4.5.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 4,000
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5 Rozdział ODGAŁĘZIENIA SANITARNE W ZLEWNI "PR2" KOSZTY KWALIFIKOWANE
5.1 Element Roboty ziemne - odgałęzienia grawitacyjne

5.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 1,500

5.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 2 376,930

5.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 594,250

5.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 6 386,980

5.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 1 637,950

5.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 409,500

5.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 923,730

5.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 923,730

5.2 Element Roboty montażowe - odgałęzienia grawitacyjne

5.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 270,960

5.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 992,000

5.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 462,000

5.2.4 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 1,000

5.2.5 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości szt. 1,000

5.2.6 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 0,070

5.2.7 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  PCV śr. 160 
mm szt. 8,000

5.2.8 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  PCV śr. 200 
mm szt. 3,000

5.2.9 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 20,000

5.2.10 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 54,000

5.2.11 KNNR 11/406/3 Studzienka kanalizacyjna z gotowych elementów z tworzyw sztucznych TEGRA 600 o głębokości do 
2.0 m, kineta przelotowa śr. 200 mm z włazem żeliwnym D400 szt. 1,000

5.2.12 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - redukcja śr. 
200/160 mm szt. 2,000

5.2.13 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wkładka "in situ" 
śr. 160 mm szt. 34,000

5.2.14 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wkładka "in situ" 
śr. 200 mm szt. 2,000

5.2.15 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 279,500

5.2.16 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 100,500

5.2.17 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 279,500

5.2.18 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 100,500

5.2.19 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z tworzywa sztucznego, dzielontych typ Arot o średnicy 75 mm m 27,000

5.2.20 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 641,690

5.3 Element Przekroczenie przeszkód terenowych

5.3.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV m3 12,000

5.3.2 KNNR 4/1207/2 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr.250x11,9 mm 
w gruntach kat.III-IV - analogia. (Alternatywa: przewiert sterowany) m 17,000

5.3.3 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 17,000

5.3.4 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 12,000

5.4 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

5.4.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 142,000

5.4.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 71,000

5.4.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 71,000

5.4.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 71,000

5.4.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 71,000

5.4.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 71,000
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5.4.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 71,000

5.5 Element Naprawa dróg gruntowych - gminnych

5.5.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
uzupełniające nawierzchni m2 20,000

5.5.2 KNR 231/104/1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie  - grubość warstwy po zag. 10 cm m2 20,000

5.5.3 KNR 231/204/3 Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 10 cm m2 20,000

5.5.4 KNR 231/204/5 Nawierzchnia nieulepszona z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 7 cm m2 20,000
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6 Rozdział PRZYŁĄCZA SANITARNE W ZLEWNI "PR2" - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
6.1 Element Roboty ziemne - przyłącza

6.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,221

6.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 91,760

6.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 91,760

6.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 407,850

6.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 57,010

6.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 57,010

6.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 69,500

6.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 69,500

6.2 Element Roboty montażowe - przyłącza

6.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 20,700

6.2.2 KNNR 11/505/2 Przykanaliki kanalizacyjne z rur kielichowych z PCV typ S o średnicy 160 mm m 115,000

6.2.3 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - analogia - wkładka
"in situ" śr. 160 mm szt. 9,000

6.2.4 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - nasuwki na 
połączeniu z istniejącą kanalizacją. szt. 22,000

6.2.5 KNNR 4/1322/2 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepka szt. 4,000

6.2.6 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe istniejących zbiorników przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  
PCV śr. 160 mm szt. 1,000

6.2.7 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 30,000

6.2.8 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 30,000

6.2.9 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 47,610

6.2.10 KNR 452/220/2 Ręczne czyszczenie istniejącego zbiornika, adaptowanego na studzienkę kanalizacyjną o średnicy 
wewnętrznej 1200-1400 mm -  grubość osadudo 30 cm szt. 5,000

6.2.11 KNR 451/402/4 Podłoże betonowe o grub. 20 cm w istniejącym zbiorniku - wybetonowanie kinety m2 5,650
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7 Rozdział KANAŁ SANITARNY W ZLEWNI "PR3" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
7.1 Element Roboty ziemne - ciągi główne grawitacyjne

7.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,780

7.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 1 641,750

7.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 410,430

7.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 3 876,130

7.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 1 181,490

7.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 295,370

7.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 575,320

7.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 575,320

7.2 Element Roboty montażowe - ciągi główne grawitacyjne

7.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 147,240

7.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 18,000

7.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 755,000

7.2.4 KNNR 11/405/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 8,000

7.2.5 KNNR 11/405/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości szt. 24,000

7.2.6 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 4,000

7.2.7 KNNR 11/405/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości szt. 4,000

7.2.8 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 1,010

7.2.9 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna 200 mm szt. 25,000

7.2.10 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 15,000

7.2.11 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 1,000

7.2.12 KNNR 11/406/3 Studzienka kanalizacyjna z gotowych elementów z tworzyw sztucznych TEGRA 600 o głębokości do 
2.0 m, kineta przelotowa śr. 200 mm z włazem żeliwnym D400 szt. 1,000

7.2.13 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - redukcja śr. 
200/160 mm szt. 1,000

7.2.14 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 21,000

7.2.15 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 21,000

7.2.16 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z tworzywa sztucznego, dzielontych typ Arot o średnicy 75 mm m 15,000

7.2.17 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 367,450

7.3 Element Przekroczenie przeszkód terenowych

7.3.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV m3 28,770

7.3.2 KNNR 4/1207/2 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr.315x15 mm w 
gruntach kat.III-IV - analogia. (Alternatywa: przepych sterowany) m 35,000

7.3.3 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 35,000

7.3.4 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 28,770

7.4 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

7.4.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 18,000

7.4.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 18,000

7.4.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 18,000

7.4.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 18,000

7.4.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 18,000

7.4.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 18,000

7.4.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 18,000
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8 Rozdział ODGAŁĘZIENIA SANITARNE W ZLEWNI "PR3" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
8.1 Element Roboty ziemne - odgałęzienia grawitacyjne

8.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,280

8.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 383,410

8.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 95,880

8.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 1 035,640

8.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 254,480

8.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 63,650

8.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 161,160

8.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 161,160

8.2 Element Roboty montażowe - odgałęzienia grawitacyjne

8.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 46,800

8.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 260,000

8.2.3 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna  PCV śr. 160 
mm szt. 4,000

8.2.4 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 14,000

8.2.5 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wkładka "in situ" 
śr. 160 mm szt. 7,000

8.2.6 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 12,500

8.2.7 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 12,500

8.2.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z tworzywa sztucznego, dzielontych typ Arot o średnicy 75 mm m 6,000

8.2.9 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 107,630

8.3 Element Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych

8.3.1 KNR AT 
03-0101-0200

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - warstwy wiążącej na gł. do 6 cm
m 30,000

8.3.2 KNR AT 
03-0104-0300

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 15,000

8.3.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 15,000

8.3.4 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm pod odbudowę 
nawierzchni m2 15,000

8.3.5 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie m2 15,000

8.3.6 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m2 15,000

8.3.7 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2 15,000
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9 Rozdział KANAŁ SANITARNY I ODGAŁĘZIENIA W ZLEWNI "PR3a" - KOSZTY 
KWALIFIKOWANE

9.1 Element Roboty ziemne - ciągi główne i odgałęzienia grawitacyjne

9.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji - analogia km 0,470

9.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 898,950

9.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 224,750

9.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 2 222,810

9.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 630,080

9.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 157,530

9.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 336,090

9.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 336,090

9.2 Element Roboty montażowe - ciągi główne i odgałęzienia grawitacyjne

9.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 95,380

9.2.2 KNNR 11/502/1 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 160 mm m 81,000

9.2.3 KNNR 11/502/2 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCV typ S o średnicy 200 mm m 404,000

9.2.4 KNNR 11/405/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy 
studni); głębokość 2 m szt. 5,000

9.2.5 KNNR 4/1413/8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa m3 0,350

9.2.6 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna 200 mm szt. 12,000

9.2.7 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany betonowe studzienki przy grubości ściany 10 cm - tuleja szczelna 160 mm szt. 1,000

9.2.8 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 200 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 10,000

9.2.9 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0
m, kineta przelotowa śr. 160 mm, przykrycie włazem żeliwnym D400. szt. 4,000

9.2.10 KNNR 11/406/3 Studzienka kanalizacyjna z gotowych elementów z tworzyw sztucznych TEGRA 600 o głębokości do 
2.0 m, kineta przelotowa śr. 200 mm z włazem żeliwnym D400 szt. 1,000

9.2.11 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - redukcja śr. 
200/160 mm szt. 2,000

9.2.12 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 315 mm - analogia
m 14,000

9.2.13 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PCV o średnicy 250 mm
m 16,500

9.2.14 KNNR 11/404/5 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 14,000

9.2.15 KNNR 11/404/4 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 16,500

9.2.16 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z tworzywa sztucznego, dzielontych typ Arot o średnicy 75 mm m 6,000

9.2.17 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 235,530
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10 Rozdział KANAŁ TŁOCZNY W ZLEWNACH "PR1 - PR3a" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
10.1 Element Roboty ziemne - kanał tłoczny

10.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji ciśnieniowej - analogia km 2,250

10.1.2 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV m3 2 492,880

10.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV m3 623,220

10.1.4 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 6 303,600

10.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 1 480,010

10.1.6 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 370,000

10.1.7 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 1 266,090

10.1.8 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 1 266,090

10.2 Element Roboty montażowe - kanał tłoczny

10.2.1 KNNR 11/501/5 Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek gr. 20 cm m3 366,600

10.2.2 KNNR 11/302/2 Rurociągi kanalizacyjne PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy 90x5,4 mm m 570,000

10.2.3 KNNR 11/302/2 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 110˙mm
m 1 680,000

10.2.4 KNNR 4/1012/3 Montaż kształetek ciśnieniowych PE - łuki o średnicy 200 mm szt. 5,000

10.2.5 KNNR 4/1012/3 Montaż kształetek ciśnieniowych PE - łuki o średnicy 225 mm szt. 21,000

10.2.6 KNRW 
219/306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy 280 mm
m 26,000

10.2.7 KNNR 11/404/3 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 26,000

10.2.8 KNNR 11/501/5 Obsypki kanałów z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. m3 899,490

10.3 Element Przekroczenie przeszkód terenowych

10.3.1 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV m3 6,740

10.3.2 KNNR 4/1206/2 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o średnicy 300 mm w 
gruntach kat.III-IV (analogicznie przewiert sterowany) m 36,000

10.3.3 KNNR 11/404/3 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 225 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 36,000

10.3.4 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 6,740

10.4 Element Przekroczenie cieku wodnego

10.4.1 KNKRB 00-01 
0405-0100

Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m, umocnienie stopy skarpy darniną na płask.
m3 8,441

10.4.2 KNRW 
219/306/10

Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy 200 mm
m 5,000

10.4.3 KNNR 11/404/3 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy 110 mm w rurach ochronnych z zamknięciem 
końcówek rur m 5,000

10.4.4 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna cieku wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III m2 32,500

10.4.5 KNNR 11/702/1 Umocnienie skarp i dna cieku włókniną syntetyczną "TYPAR" SF37 - analogia. m2 32,500

10.4.6 KNNR 11/701/3 Uszczelnianie skarp i dna cieku - warstwa ochronna z piasku gr. 10 cm - analogia m3 32,500

10.4.7 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi m2 32,500

10.4.8 KNR 228/315/2 Oznakowanie przejścia przez ciek rurociągu słupkiem betonowym - analogia kpl. 2,000
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11 Rozdział PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE "PR1 - PR3a" - KOSZTY KWALIFIKOWANE
11.1 Element Roboty ziemne - przepompownie

11.1.1 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. 
III-IV m3 273,760

11.1.2 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. 
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką m2 297,600

11.1.3 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 206,370

11.1.4 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi leżącej
na odkładzie z transportem urobku na odl. 1 km samochodem samowyładowczym. m3 67,390

11.1.5 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 
rozplantowanie ziemi odwiezionej z nadmiaru m3 67,390

11.2 Element Roboty montażowe - przepompownie

11.2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zagęszczona pospółka m3 12,050

11.2.2 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe pod obiekty o grubości 15 cm - chudy beton m3 2,621

11.2.3 KNNR 4/1413/3 Analogia. Przepompownia ścieków PR1 Metalchem typ PMS-2x08-80V14L-15x51
Zbiornik śr. 1500x5050 mm z pompami, armaturą, wyposażeniem i sterowaniem. kpl. 1,000

11.2.4 KNNR 4/1413/3 Analogia. Przepompownia ścieków PR2 Metalchem typ PMS-2x08-80V14H-15x48.
Zbiornik śr. 1500x4800 mm z pompami, armaturą, wyposażeniem i sterowaniem. kpl. 1,000

11.2.5 KNNR 4/1413/3 Analogia. Przepompownia ścieków PR3 Metalchem typ PMS-2x08-80V42L-15x40.
Zbiornik śr. 1500x4000 mm z pompami, armaturą, wyposażeniem i sterowaniem. kpl. 1,000

11.2.6 KNNR 4/1413/3 Analogia. Przepompownia ścieków PR3a Metalchem typ PMS-2x08-80V14M-12x38.
Zbiornik śr. 1200x3750 mm z pompami, armaturą, wyposażeniem i sterowaniem. kpl. 1,000

11.3 Element Zagospodarowanie terenu przepompowni

11.3.1 KNNR 2/1601/2 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 155,200

11.3.2 KNNR 2/1601/4 Cokoły betonowymi - potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości fundamentu do 40 cm. m 155,200

11.3.3 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w 
cokole m 155,200

11.3.4 KNR 202/1808/7 Furtka wysokości 1.6 m i szerokości 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem
dolnego z blachy o wysokości 25 cm. Wsp. 0,30. kpl. 4,000

11.3.5 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w 
pryzmy m3 4,000

11.3.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km m3 4,000

11.3.7 KNR 201/505/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 400,000
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12 Rozdział PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA  PR5 w Wiązownicy - KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWANE

12.1 Element Modernizacja pompowni ścieków P5 w Wiązownicy.

12.1.1 KNNR 4/1413/3 
(1)

Analogia.Wymiana istniejacych pomp METALCHEM na pompy typu MSV-80-52L o mocy 5,5 kW i 
rozruchu posredniego oraz wymiana rozdzielnicy sterującej z sondą hydrostatyczną i właczeniem 
pompowni do monitoringu. kpl 1,000


