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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G011853

MANASTERZ-RADAWA-CETULA-RYSZKOWA WOLA

W KM 1+740,00-6+090,00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr G011853 Manasterz-Radawa-

Ryszkowa Wola na odcinku od miejscowości Manasterz km 1+740 do miejscowości Radawa km

6+090. 

Przebudowa  drogi  na  tym  odcinku  umożliwi  dojazd  do  miejscowości  Ryszkowa  Wola

(skrzyżowane z drogą wojewódzką Nr 880 Sieniawa – Jarosław.

W miejscowości  Radawa Krzyżuje się z drogą powiatową Wiązownica – Radawa – Wola

Mołodycka.

Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną odcinkami kruszywem

naturalnym.

Projekt opracowano na podstawie:

[1] Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą,

[2] Ustalenia  uzyskane  od Zamawiającego  w zakresie  technologii  przebudowy  istniejącej  drogi

i zakresu robót,

[3] Podkład sytuacyjno-wysokościowy,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

[5] Pomiary uzupełniające,

[6] Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

[7] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) - „Transprojekt” Warszawa 1979r,

[8] Mapa do celów projektowych.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgłoszenia robót

budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę, której  celem  jest  określenie

szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy istniejącej drogi publicznej (gminnej)  

Nr G011853 R między miejscowościami Manasterz i Radawa poprzez:

• dobudowa mijanek,

• wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni,
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• uzupełnienie poboczy drogi,

• rekonstrukcję (odmulenie) istniejących rowów i przepustów,

• umocnienia wlotu i wylotu istniejących przepustów pod koroną drogi.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren  po  którym przebiega  projektowany  do  przebudowy  odcinek  drogi  ma  charakter

płaski,  spadki  podłużne  wynoszą  od  0,2%  do  3,6%.  Promienie  łuków  poziomych  są  rzędu  

R=40 – 1000 m. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się masywy leśne.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada następujące parametry:

• nawierzchnia gruntowa odcinkami ulepszona kruszywem naturalnym,

• przekrój jezdni: jednoprzestrzenny, jednopasowy,

• szerokość jezdni: od 3,0 – 3,5 m,

• szerokość obustronnych poboczy ziemnych - 0,75 – 1,25 m,

• odwodnienie powierzchniowe systemem rowów otwartych,

• dostępność do drogi – istniejącymi zjazdami

Droga ma obecnie powiązania z następującymi drogami publicznymi:

• z drogą powiatową; Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka,

• z drogą wojewódzką nr 880 Sieniawa – Jarosław

• z drogą wojewódzką nr 865 Jarosław - Bełżec

4. PARAMETRY TECHNICZNE I OPIS ROZWIĄZAŃ SYTUACYJNTCH

Przebudowa  przedmiotowej  drogi  gminnej  będzie  polegać  na  poprawieniu  parametrów

technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi. 

Zostanie  wykonana pełna  konstrukcja  drogi  w postaci  warstwy z  kruszywa  łamanego  oraz

warstwy bitumicznej.

Zakres inwestycji obejmuje:

• przebudowę na długości 4,350 km,

• przebudowę istniejących przepustów w ciągu rowów drogowych,

• rekonstrukcję systemu odwodnienia drogi,

Podstawowe dane techniczne

• Klasa drogi - D

• Prędkość projektowa 30 km/h

• Nośność nawierzchni - 100 kN/oś,

• Kategoria ruchu KR1

• Przekrój jednojezdniowy

• Szerokość jezdni 1x3,5m

• Pobocza  szerokości  2x0,75  –  1,25  m -  umocnione  kruszywem łamanym 0/31,  grubości

10 cm na szerokości 0,50 m,

• Pochylenia poprzeczne jednostronne 2% (jednostronne 2-7% na łukach poziomych)

• Odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi do istniejących cieków i rowów.
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5. PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcję przebudowy nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o ustalenia zawarte

z Zamawiającym, przyjęto następujące konstrukcje:

KONSTRUKCJA JEZDNI ORAZ MIJANEK

• 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

• 20 cm górna w-wa podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

Szczegóły rozwiązań zawarto w załączniku graficznym rys. Nr 3 „Przekroje normalne”.

6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety przebudowy drogi dostosowano do istniejącego stanu i przebiegu drogi

z uwzględnieniem spadków przyległego terenu.

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się przekrój o spadku jednostronnym 2%

(jednostronny 2-7% na łukach poziomych),  odwodnienie korpusu drogowego z wód opadowych  

i rozpadowych do istn. rowów.

7. MIJANKI I SKRZYŻOWANIA

Mijanki zapewniają wzajemną widoczności pojazdów (9 szt.), o szer. 1,50 m, długości 25,00m

ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi na długości 5,0 m o konstrukcji nawierzchni wg. przekroju

normalnego jak na przebudowie jezdni.

Przedmiotowe mijanki zlokalizowane są :

• w km 1+850,00

• w km 2+250,00

• w km 2+517,24

• w km 3+110,00

• w km 3+880,00

• w km 4+345,00

• w km 4+590,00

• w km 5+550,00

• w km 5+810,00

Usytuowanie  mijanek  i  parametry  techniczne  są  zgodne  z  Rozporządzenie  Ministra

Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  w sprawie  warunków  technicznych  jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 126.
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Skrzyżowanie  z  drogą  gminną  w  km  6+069,90  jego  układ  funkcjonalny,  przestrzenny

i rozwiązanie techniczne zaprojektowano tak , żeby mogli  z niego korzystać wszyscy uczestnicy

ruchu,  dla  których  jest  ono  przeznaczone  zgodne  z  Rozporządzenie  Ministra  Transportu

i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 56.

8. ODWODNIENIE

System odwodnienia  drogi  pozostaje  bez  zmian.  Przy  przebudowie drogi  należy  odmulić

istniejące rowy otwarte ziemne o średniej głębokości 0,4 m z zachowaniem spadków dna rowu w

kierunku odbiorników.  Istniejące  przepusty  pod koroną drogi  i zjazdami należy odbudować zaś

wloty  i  wyloty  przepustów  pod  koroną  drogi  należy  umocnić  kostką  betonową  gr  6  cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.

9. OCHRONA ZABYTKÓW I ŚRODOWISKA

W  rejonie  inwestycji  nie  występują  gatunki  chronione,  nie  stwierdzono  również

występowania siedlisk mogących podlegać ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie występują

też kolizje z obiektami zabytkowymi.

W oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.  U.  z  2012 Nr 237, poz. 1419),  oraz z dnia 5 stycznia 2012r.

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012r, poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie

dziko  występujących  grzybów  objętych  ochroną  (Dz.  U.  Nr  168,  poz.  1765),  projekt  w  pełni

dotrzymuje przepisy dot. w/w ochrony gatunków.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Wiązownica znak LŚ.6220.07.05.2016.MB z dnia 31.08.2016r.

stwierdza  się  brak  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla

przedmiotowej inwestycji.

W toku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, iż planowana inwestycja zalicza się

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art.

59 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko  (Dz.  U.  Z  2013  poz.  1235  ze  zm.)  oraz  wymieniona  jest  w  §  3  ust.  1,  pkt  60  ,

Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  Z  2010  r.  Nr  213  poz.  1397 ze  zm.)  dla  których

obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

10. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBOTY RÓŻNE

Inwestycja nie wymaga przebudowy urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, niemniej

jednak należy zachować ostrożność (roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika) przy

skrzyżowaniach i zbliżeniach.
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11. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Przedmiotowa  inwestycja  nie  będzie  źródłem  uciążliwości  powodowanych  przez   hałas,

wibracje,  zakłócenia elektryczne,  promieniowanie oraz nie będzie powodować zanieczyszczenia

powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie będzie powodować:

• ograniczenia dostępu do drogi publicznej,

• pozbawienia możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  gazu,  energii  elektrycznej,  sieci

teletechnicznej,

• pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń na stały pobyt ludzi,

• zmiany  stanu  wody  na  gruncie,  a  zwłaszcza  kierunku  odpływu  znajdującej  się  na  jego

gruncie wody opadowej – ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich.

Obszar  oddziaływania  obiektu  obejmuje  wyłącznie  działki  na  których  będą  prowadzone

roboty budowlane objęte niniejszym wnioskiem.

W zakresie przysłaniania okolicznych obiektów, projektowany obiekt jest obiektem płaskim

w poziomie terenu więc nie występuje przysłanianie.

Projekt został sporządzony z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych

interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

12. WARUNKI GÓRNICZE

Przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  położona  w  granicach  terenu  górniczego  a więc

nie wymaga zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

13. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbiórek i wyburzeń budynków. 

14. UWAGI KOŃCOWE

Jednostki  prowadzące  roboty  w  pasie  drogowym  zobowiązane  są  do  utrzymania

w należytym stanie terenu budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu

na okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robót przez odpowiednie oznakowanie wraz

z uzgodnieniem z Zarządca drogi i Komendą Policji. 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  winien  otrzymać  od  geodety  uprawnionego  szkic

wytyczenia  trasy  wraz  z  wykazem  reperów  wg  których  będzie  wykonywana  niweleta

poszczególnych elementów.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane

w odzież  ostrzegawczą  o  barwie  pomarańczowej,  oraz  kamizelki  ostrzegawcze  z taśmami

odblaskowymi.
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Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami

w odniesieniu  do  poszczególnych  branż  i  robót,  zasadami  sztuki  budowlanej  ze  szczególnym

uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i PPOŻ.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające aprobatę

techniczną (ewentualnie atest) i odpowiadające obowiązującym normą. 

Opracował :

Franciszek Soliło
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Km
ROBOTY ZIEMNE

Suma [m3]
PLANTOWANIE SCHODKOWANIE

Pow. [m2] Obj. [m3] Szer. [m] Pow. [m2] Szer. [m] Pow. [m2]
Szer. [m] Pow. [m2]

W N W N W W N N
1+740,00 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0

1+775,00 0,0 0,6 17,5 12,3 12,3 5,3 0,0 1,8 0,8 15,8 0,0 0,0

1+800,00 0,0 1,2 0,0 22,5 0,0 -17,3 0,0 0,0 1,9 33,8 0,0 0,0

1+850,00 0,2 12,3 5,0 337,5 5,0 -349,8 0,0 0,0 4,2 152,5 7,8 195,0

1+900,00 0,1 7,3 7,5 490,0 7,5 -832,3 1,0 25,0 4,0 205,0 5,0 320,0

1+950,00 0,3 5,5 10,0 320,0 10,0 1,5 62,5 3,5 187,5 4,1 227,5

2+000,00 1,9 4,9 55,0 260,0 55,0 2,5 100,0 2,8 157,5 3,0 177,5

2+050,00 1,6 3,2 87,5 202,5 87,5 3,4 147,5 2,8 140,0 2,6 140,0

2+100,00 1,6 2,6 80,0 145,0 80,0 5,3 217,5 2,5 132,5 2,8 135,0

2+150,00 2,4 1,7 100,0 107,5 100,0 5,5 270,0 2,2 117,5 2,8 140,0

2+200,00 3,7 3,8 152,5 137,5 137,5 4,1 240,0 7,2 235,0 3,3 152,5

2+250,00 1,8 2,0 137,5 145,0 137,5 5,1 230,0 1,0 205,0 0,0 82,5

2+300,00 1,2 0,4 75,0 60,0 60,0 4,4 237,5 0,8 45,0 0,0 0,0

2+350,00 0,9 0,7 52,5 27,5 27,5 3,9 207,5 0,8 40,0 0,0 0,0

2+400,00 1,1 0,6 50,0 32,5 32,5 4,2 202,5 0,7 37,5 0,0 0,0

2+450,00 1,2 0,3 57,5 22,5 22,5 3,8 200,0 0,6 32,5 0,0 0,0

2+500,00 3,3 0,0 112,5 7,5 7,5 4,9 217,5 0,0 15,0 0,0 0,0

2+550,00 1,4 0,4 117,5 10,0 10,0 5,5 260,0 0,8 20,0 0,0 0,0

2+600,00 1,0 0,5 60,0 22,5 22,5 3,8 232,5 1,4 55,0 0,0 0,0

2+650,00 0,7 0,6 42,5 27,5 27,5 3,4 180,0 1,0 60,0 0,0 0,0

2+700,00 1,3 0,2 50,0 20,0 20,0 4,2 190,0 0,6 40,0 0,0 0,0

2+750,00 1,0 0,8 57,5 25,0 25,0 3,9 202,5 1,5 52,5 0,0 0,0

2+800,00 0,5 1,1 37,5 47,5 37,5 4,4 207,5 1,5 75,0 0,0 0,0

2+850,00 0,8 0,8 32,5 47,5 32,5 4,4 220,0 1,1 65,0 0,0 0,0

2+900,00 2,4 0,2 80,0 25,0 25,0 6,0 260,0 0,5 40,0 0,0 0,0

2+950,00 1,0 1,2 85,0 35,0 35,0 3,8 245,0 1,7 55,0 0,0 0,0

3+000,00 0,8 0,8 45,0 50,0 45,0 3,7 187,5 1,1 70,0 0,0 0,0

3+050,00 0,8 2,3 40,0 77,5 40,0 3,3 175,0 2,3 85,0 0,0 0,0

3+100,00 0,6 2,9 35,0 130,0 35,0 2,9 155,0 2,2 112,5 0,0 0,0

3+150,00 0,6 2,9 30,0 145,0 30,0 2,7 140,0 2,3 112,5 0,0 0,0

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr G011853
MANASTERZ-RADAWA-CETULA-RYSZKOWA WOLA

W KM 1+740,00-6+090,00

Zużycie na 
miejscu

-1 142,3

-1 347,3

-1 462,3

-1 527,3

-1 534,8

-1 519,8

-1 527,3

-1 512,3

-1 487,3

-1 469,8

-1 434,8

-1 329,8

-1 222,3

-1 184,8

-1 169,8

-1 139,8

-1 107,3

-1 117,3

-1 132,3

-1 077,3

-1 027,3

-1 032,3

-1 069,8

-1 164,8

-1 279,8



Km
ROBOTY ZIEMNE

Suma [m3]
PLANTOWANIE SCHODKOWANIE

Pow. [m2] Obj. [m3] Szer. [m] Pow. [m2] Szer. [m] Pow. [m2]
Szer. [m] Pow. [m2]

W N W N W W N N

Zużycie na 
miejscu

3+200,00 0,7 0,4 32,5 82,5 32,5 3,4 152,5 1,7 100,0 0,0 0,0

3+250,00 0,3 2,3 25,0 67,5 25,0 1,5 122,5 1,7 85,0 0,0 0,0

3+300,00 0,6 1,4 22,5 92,5 22,5 3,1 115,0 1,3 75,0 0,0 0,0

3+350,00 0,6 1,1 30,0 62,5 30,0 3,3 160,0 1,1 60,0 0,0 0,0

3+400,00 0,7 1,3 32,5 60,0 32,5 3,4 167,5 1,4 62,5 0,0 0,0

3+450,00 0,9 1,0 40,0 57,5 40,0 3,8 180,0 1,5 72,5 0,0 0,0

3+500,00 0,4 1,4 32,5 60,0 32,5 2,6 160,0 1,7 80,0 0,0 0,0

3+550,00 0,7 0,8 27,5 55,0 27,5 3,1 142,5 1,0 67,5 0,0 0,0

3+600,00 1,0 2,0 42,5 70,0 42,5 4,6 192,5 1,5 62,5 0,0 0,0

3+650,00 1,9 2,5 72,5 112,5 72,5 5,4 250,0 1,7 80,0 0,0 0,0

3+700,00 2,3 2,6 105,0 127,5 105,0 6,1 287,5 1,9 90,0 0,0 0,0

3+750,00 2,6 1,4 122,5 100,0 100,0 6,5 315,0 1,2 77,5 0,0 0,0

3+800,00 1,9 3,5 112,5 122,5 112,5 5,6 302,5 2,2 85,0 0,0 0,0

3+850,00 1,8 2,8 92,5 157,5 92,5 5,6 280,0 1,9 102,5 0,0 0,0

3+900,00 2,0 1,8 95,0 115,0 95,0 5,7 282,5 1,4 82,5 0,0 0,0

3+950,00 1,7 1,3 92,5 77,5 77,5 4,9 265,0 1,1 62,5 0,0 0,0

4+000,00 1,3 2,3 75,0 90,0 75,0 4,5 235,0 1,6 67,5 0,0 0,0

4+050,00 2,9 0,6 105,0 72,5 72,5 6,1 265,0 0,7 57,5 0,0 0,0

4+100,00 1,4 1,7 107,5 57,5 57,5 5,0 277,5 1,3 50,0 0,0 0,0

4+150,00 2,2 0,9 90,0 65,0 65,0 6,0 275,0 0,9 55,0 0,0 0,0

4+200,00 1,1 2,7 82,5 90,0 82,5 4,1 252,5 2,3 80,0 0,0 0,0

4+250,00 4,2 1,0 132,5 92,5 92,5 6,4 262,5 1,0 82,5 0,0 0,0

4+300,00 1,3 2,2 137,5 80,0 80,0 4,5 272,5 1,6 65,0 0,0 0,0

4+350,00 0,8 3,5 52,5 142,5 52,5 3,7 205,0 2,1 92,5 0,0 0,0

4+400,00 1,1 2,0 47,5 137,5 47,5 4,2 197,5 1,3 85,0 0,0 0,0

4+450,00 1,8 0,8 72,5 70,0 70,0 5,5 242,5 1,0 57,5 0,0 0,0

4+500,00 1,9 1,1 92,5 47,5 47,5 5,4 272,5 1,1 52,5 0,0 0,0

4+550,00 2,1 0,7 100,0 45,0 45,0 5,9 282,5 0,8 47,5 0,0 0,0

4+600,00 3,9 2,3 150,0 75,0 75,0 8,0 347,5 1,7 62,5 0,0 0,0

4+650,00 2,5 3,7 160,0 150,0 150,0 6,3 357,5 1,8 87,5 0,0 0,0

4+700,00 2,6 1,1 127,5 120,0 120,0 6,1 310,0 1,1 72,5 0,0 0,0

4+750,00 2,1 0,7 117,5 45,0 45,0 6,0 302,5 0,9 50,0 0,0 0,0

4+800,00 2,0 0,6 102,5 32,5 32,5 5,7 292,5 0,9 45,0 0,0 0,0

4+850,00 1,2 1,3 80,0 47,5 47,5 4,6 257,5 1,2 52,5 0,0 0,0

4+900,00 0,0 1,2 30,0 62,5 30,0 0,0 115,0 1,5 67,5 0,0 0,0

4+950,00 0,0 2,9 0,0 102,5 0,0 0,0 0,0 2,4 97,5 0,0 0,0

5+000,00 0,0 2,5 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 1,9 107,5 0,0 0,0

5+050,00 0,1 0,4 2,5 72,5 2,5 0,0 0,0 0,6 62,5 0,0 0,0

5+100,00 0,0 1,2 2,5 40,0 2,5 0,0 0,0 1,3 47,5 0,0 0,0

-1 329,8

-1 372,3

-1 442,3

-1 474,8

-1 502,3

-1 519,8

-1 547,3

-1 574,8

-1 602,3

-1 642,3

-1 664,8

-1 642,3

-1 652,3

-1 717,3

-1 737,3

-1 722,3

-1 737,3

-1 704,8

-1 654,8

-1 629,8

-1 637,3

-1 597,3

-1 539,8

-1 629,8

-1 719,8

-1 717,3

-1 672,3

-1 617,3

-1 542,3

-1 532,3

-1 524,8

-1 452,3

-1 382,3

-1 349,8

-1 382,3

-1 484,8

-1 619,8

-1 689,8

-1 727,3



Km
ROBOTY ZIEMNE

Suma [m3]
PLANTOWANIE SCHODKOWANIE

Pow. [m2] Obj. [m3] Szer. [m] Pow. [m2] Szer. [m] Pow. [m2]
Szer. [m] Pow. [m2]

W N W N W W N N

Zużycie na 
miejscu

5+150,00 0,0 1,1 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 1,3 65,0 0,0 0,0

5+200,00 0,0 2,0 0,0 77,5 0,0 0,0 0,0 1,9 80,0 0,0 0,0

5+250,00 0,5 0,1 12,5 52,5 12,5 0,0 0,0 0,4 57,5 0,0 0,0

5+300,00 0,0 1,4 12,5 37,5 12,5 0,0 0,0 1,5 47,5 0,0 0,0

5+350,00 0,0 2,3 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0 2,2 92,5 0,0 0,0

5+400,00 0,0 2,1 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 2,0 105,0 0,0 0,0

5+450,00 0,3 0,2 7,5 57,5 7,5 0,0 0,0 0,6 65,0 0,0 0,0

5+500,00 2,0 0,0 57,5 5,0 5,0 1,3 32,5 0,0 15,0 0,0 0,0

5+550,00 2,4 0,1 110,0 2,5 2,5 4,5 145,0 0,2 5,0 0,0 0,0

5+600,00 2,6 0,1 125,0 5,0 5,0 3,7 205,0 0,2 10,0 0,0 0,0

5+650,00 2,4 0,1 125,0 5,0 5,0 4,8 212,5 0,2 10,0 0,0 0,0

5+700,00 1,1 0,2 87,5 7,5 7,5 1,9 167,5 0,6 20,0 0,0 0,0

5+750,00 7,2 0,0 207,5 5,0 5,0 6,7 215,0 0,0 15,0 0,0 0,0

5+800,00 4,4 0,0 290,0 0,0 0,0 5,0 292,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5+850,00 2,4 0,0 170,0 0,0 0,0 5,1 252,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5+900,00 1,4 0,8 95,0 20,0 20,0 -962,3 4,5 240,0 0,8 20,0 0,0 0,0

5+950,00 1,8 0,9 80,0 42,5 42,5 -924,8 4,9 235,0 0,8 40,0 0,0 0,0

6+000,00 2,0 0,3 95,0 30,0 30,0 -859,8 5,0 247,5 0,5 32,5 0,0 0,0

6+050,00 1,5 0,3 87,5 15,0 15,0 -787,3 4,5 237,5 0,6 27,5 0,0 0,0

6+090,00 2,1 0,0 72,0 6,0 6,0 -721,3 4,1 172,0 0,0 12,0 0,0 0,0

RAZEM -721,3

-1 784,8

-1 862,3

-1 902,3

-1 927,3

-2 019,8

-2 129,8

-2 179,8

-2 127,3

-2 019,8

-1 899,8

-1 779,8

-1 699,8

-1 497,3

-1 207,3

-1 037,3

6 192,0 6 913,3 3 575,8 16 066,3 6 104,0 1 570,0
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