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              1 Dane ogólne

Podstawa opracowania:

1.1 Umowa z Inwestorem nr 02/2017

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania BG.6730.159.2017

1.3 Wytyczne projektowe podane przez Inwestora

1.4 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.

1.5 Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

1.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126

1.7 Wizja w terenie

 1 2 Informacja BIOZ

2.1 Zakres i kolejność robót

 Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

                                                                



Dla wszystkich  branż

2.1.1 Roboty przygotowawcze   i porządkowe

2.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

2.1.3 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia

2.1.4 Dostawa materiałów

2.1.5 Prace budowlane

2.1.6 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych

z inwestycją

2.1.7 Inwentaryzacja powykonawcza

Branża budowlana

2.1.8 Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placów 

Wymienione  roboty  należy  wykonywać  przez  wykwalifikowany  personel  i  pod  nadzorem  osób

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

2.2  Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych  :  budynek  Dziennego  Domu  „Senior+” ,  budynek

gospodarczy

2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

2.4.1  Zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem  lub

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

2.4.2 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

2.4.3  Zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz  nieprzestrzegania

wymogów technologicznych,

2.4.4 Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

2.4.5 Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

2.4.6 Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

2.4.7 Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 

intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

2.5 Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń

BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót

związanych przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

1. określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.

2. szczegółowym  poinformowaniu  pracowników  o  występujących  zagrożeniach  podczas  realizacji

robót zgodnie z punktem 2.4.

                                                                



3. przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

2.6 Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki:

       - oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych

       - stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy

       - zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  pracowników, dostawy i miejsca

składowania materiałów budowlanych, 

Ponadto prace należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo a w szczególności:

2.6.1 Roboty fundamentowe

Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu zagospodarowania terenu, określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Prowadzenie robót ziemnych  w pobliżu instalacji podziemnych,  a także głębienie wykopów odbywać się

będzie ręcznie i maszynowo.

Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót zapewni

stały jego dozór.

2.6.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Pręty zbrojeniowe  w czasie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed przemieszczaniem w kierunku

poprzecznym i podłużnym.

Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane oddzielnie,

na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach.

Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych.

W  czasie  dodawania  do  mieszanki  betonowej  środków chemicznych  roztwór  należy  przygotowywać  w

wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków

chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem

mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne.

Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione.

Przy  dostawie  masy  betonowej  pojazdem  punkt  zsypu  powinien  być  wyposażony  w  odbojnice

zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się.

2.6.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne

Wykonawca  zapoznaje  pracowników  z  dokumentacją  techniczno-ruchową  przed  dopuszczeniem  ich  do

wykonywania robót.

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  eksploatuje  się,  konserwuje  i  naprawia  zgodnie  z  instrukcją

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,

stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,

obsługiwane przez przeszkolone osoby.

                                                                



Operatorzy maszyn  budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać wymagane

kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy

je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

Na  stanowiskach  pracy  przy  maszynach  i  urządzeniach  technicznych  powinny  być  dostępne  instrukcje

bezpiecznej  obsługi  i  konserwacji,  z  którymi  zapoznaje  się  osoby  upoważnione  do  pracy  na  tych

stanowiskach.

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

uszkodzonych zakończeń roboczych,

pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,

rękojeści krótszych niż 0,15 m.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.

3. Nadzór i organizacja budowy

3.1 Nadzór

W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników  robót i numery ich uprawnień, kierowników obiektów 

oraz generalnego wykonawcę i podwykonawców oraz koordynatora robót) 

Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na budowę mistrzów 

budowlanych.

Rodzaje zawodów, występujących na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, dźwigów, maszyn do robót ziemnych, 

urządzeń zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy,  cieśle, zbrojarze, 

instalatorzy robót sanitarnych, dekarze.

3.2 Odpowiedzialność

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za organizację dostaw na 

budowę materiałów i sprzętu. Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna. Kopia uprawnień

i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w biurze budowy. Kierownik jest też uprawniony do 

kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych.

Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o 

eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu.

3.3 Normy

Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach wniosków wykonawcy. Ustalanie

norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega wyłącznie wymaganiom ustawowym.

3.4 Informacje dla podwykonawców:

Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w  wyznaczonym czasie w biurze kierownika budowy. 

Przedstawiciele podwykonawców przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt 

zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy miejsca składowania na określony czas

materiałów i parkowania maszyn budowlanych.

                                                                



Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, określającą powyższe miejsca, oraz 

informację o zagrożeniach, wynikających z lokalizacji prac, warunków gruntowo-wodnych, sąsiedztwa 

budynków i pracujących maszyn.

3.5 Procedury i zagrożenia

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy następującymi instrukcjami:

-na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru

-przeciwpożarową dla zaplecza budowy

-organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

-wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.z właściwościami pożarowymi wybuchowymi 

materiałów, surowców i substancji, używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich 

właściwościami żrącymi i toksycznymi

-praca mechanicznych środków transportu

-sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów: elektryczności i 

wody.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 

regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych 

pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność

wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące.

3.6 Komunikacja i współpraca

W biurze kierownika budowy będzie znajdować się aparat telefoniczny, ponadto kierownik budowy będzie 

posiadać telefon komórkowy.

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu i podać jego numer. 

3.7 Kontrola bhp

W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskować o zmianę

podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej umowy

z podwykonawcą.

Godziny dostaw należy uzgadniać z kierownikiem budowy. 

Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń ustala się 

następujące zachowania:

Kierownik budowy odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach więcej niż 2-ch 
samochodów jednocześnie.  Następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich. W 
wypadkach awaryjnych ruchem kierują: Kierownik Budowy lub  osoba upoważniona  przez kierownika 
budowy.
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy.
Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.
Najbliższy punkt lekarski znajduje się  w Pogotowiu Ratunkowym.
Straż Pożarna  tel. 998.
Komisariat Policji  tel. 997
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu 

                                                                



podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają we wspomnianym protokole 
wprowadzenia, wynikającym z informacji dla podwykonawców. 

3.8 Szkolenia

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia 

stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo 

dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy, nie 

stosujących i nie egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego i przepisów 

bioz, wymaganych na stanowisku pracy, będą wyciągane następujące konsekwencje: wstrzymanie robót z 

winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika 

robót, usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej  o zmianę

kierownika robót. Pracownicy, nie stosujący się do przepisów bioz na budowie, będą usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań 

pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy, a są to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, instrukcje 

postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych, kopie uprawnień operatorów itp.
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