
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie wraz z budową monitoringu SUW i ujęcia wody
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Moduł Kosztorys 3.27 - 1 -

L.p. Podstawa
opisu

Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

 1 Demontaż SUW Piwoda

 1.1 KNR 0405 
0110-0200 
analogia

Demontaż kolan stalowych o złączach spawanych. o średnicach zewnętrznych 
108/5,0 mm

8,00 szt.

Obmiar:
8,00

 1.2 KNR 0405 
0110-0400 
analogia

Demontaż kształtek stalowych o złączach spawanych. kształtki  o średnicach 
zewnętrznych 219/8,0 mm

4,00 szt.

Obmiar:
4,00

 1.3 KNR 0405 
0105-0200 
analogia

Demontaż rur stalowych o złączach spawanych. rury o średnicach 108/5,0 mm 8,00 m

Obmiar:
8,00

 1.4 KNR 0402 
0136-0600 
analogia

Demontaż zbiornika zbiornika sprężonego powietrza o pojemności do 1500dm3 1,00 szt.

Obmiar:
1,00
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 2 Instalacja technologiczna

 2.1 KNR 0228 
0211-0500 
analogia

Zbiorniki filtracyjne o średnicy 2100 mm 2,00 szt.

Obmiar:
2,00

 2.2 KNR 0228 
0212-0100

Załadowanie zbiornika I stopnia masą filtracyjną, wypełnienie złożem 1,00 kpl

Obmiar:
1,00

 2.3 KNR 0228 
0212-0100

Załadowanie zbiornika II stopnia masą filtracyjną, wypełnienie złożem 1,00 kpl

Obmiar:
1,00

 2.4 KNR 0709 
2103-0100

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108,0 mm i 
grubości ścianki do 4,0 mm.

36,00 m

Obmiar:
36,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.5 KNR 0709 
2115-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 133,0 mm i 
grubości ścianki do 4,0 mm. - trójniki

4,00 szt.

Obmiar:
4,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.6 KNR 0709 
2115-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 133,0 mm i 
grubości ścianki do 4,0 mm. - tuleja kołnierzowa i kołnierz

16,00 szt.

Obmiar:
16,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.7 KNR 0709 
2115-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 133,0 mm i 
grubości ścianki do 4,0 mm. - kolano

20,00 szt.

Obmiar:
20,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.8 KNR 0709 
0314-0500

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą tig stali austenitycznych. rurociągi o 
średnicy do 133,0x6,3mm. spoiny nie badane radiologicznie

68,00 złącze

Obmiar:
68,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.9 KNR 0709 
2105-0100

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki 6,3 mm.

11,00 m

Obmiar:
11,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.10 KNR 0709 
2116-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - kolano

2,00 szt.

Obmiar:
2,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.11 KNR 0709 
2116-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - redukcja

6,00 szt.
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Obmiar:
6,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.12 KNR 0709 
2116-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - trójnik

7,00 szt.

Obmiar:
7,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.13 KNR 0709 
0315-0100

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą tig stali austenitycznych. rurociągi o 
średnicy do 159,0x8,0mm. spoiny nie badane radiologicznie

37,00 złącze

Obmiar:
37,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.14 KNR 0709 
2106-0100

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm.

23,00 m

Obmiar:
23,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.15 KNR 0709 
2117-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - kolano 45

2,00 szt.

Obmiar:
2,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.16 KNR 0709 
2117-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - trójnik

2,00 szt.

Obmiar:
2,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.17 KNR 0709 
2117-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - tuleja kołnierzowa i kołnierz

16,00 szt.

Obmiar:
16,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.18 KNR 0709 
2117-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - kolano

16,00 szt.

Obmiar:
16,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.19 KNR 0709 
0316-0100

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą tig stali austenitycznych. rurociągi o 
średnicy do 219,1x8,0mm. spoiny nie badane radiologicznie

58,00 złącze

Obmiar:
58,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 2.20 KNR 0228 
0204-0200

Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 10kg 800,00 kg

Obmiar:
800,00

 2.21 KNR 0228 
0207-0300

Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 100 mm, wymiary śrub 
M16X130

8,00 szt.
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Obmiar:
8,00

 2.22 KNR 0708 
0302-0100

Układ sterowania pneumatycznego przepustnicą z siłownikiem pneumatycznym 8,00 szt.

Obmiar:
8,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 - Mnożnik dla R 

 2.23 KNR 0228 
0207-0500

Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 200 mm, wymiary śrub 
M20X150

4,00 szt.

Obmiar:
4,00

 2.24 KNR 0708 
0302-0100

Układ sterowania pneumatycznego przepustnicą z siłownikiem pneumatycznym 4,00 szt.

Obmiar:
4,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 - Mnożnik dla R 

 2.25 KNNR 0004 
1116-0100

Odpowietrzenia zbiorników filtracyjnych i aeratorów. 2,00 kpl

Obmiar:
2,00

 2.26 KNR 0215 
0122-0600 
analogia

Montaż zbiornika sprężonego powietrza,o pojemności 1500 dm3 w nowej lokalizacji 1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 2.27 KNNR 0004 
0112-0201

Rurociągi z z polietylenu (PE), o połączeniach zgrzewanych,  na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm

32,00 m

Obmiar:
22+10 = 32,00

 2.28 KNNR 0005 
0103-0600 
analogia

Wężyki PP w rurach osłonowych układane n.t.  na podłożu innym niż betonowe 22,00 m

Obmiar:
22,00

 2.29 Analiza 
własna:

Doprowadzenie powietrza sterowniczego do siłowników 1,00 kpl

Obmiar:
1,00
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 3 Rurociągi wewnątrzzbiornikowe

 3.1 KNR 0709 
2105-0100

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki 6,3 mm.

18,00 m

Obmiar:
18,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 3.2 KNR 0709 
2116-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - kolano

3,00 szt.

Obmiar:
3,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 3.3 KNR 0709 
2116-0100

Montaż kształtek stalowych , spawanych o średnicy zewnętrznej do 159,0 mm i 
grubości ścianki do 6,3 mm. - kołnierz i tuleja kołnierzowa

1,00 szt.

Obmiar:
1,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 3.4 KNR 0709 
0315-0100

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą tig stali austenitycznych. rurociągi o 
średnicy do 159,0x8,0mm. spoiny nie badane radiologicznie

8,00 złącze

Obmiar:
8,00

Mnożniki: 
R = 0,9550 

 3.5 Analiza 
własna

Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany zbiornika za pomocą łąńcuchów 
uszczelniających

4,00 kpl

Obmiar:
4,00

 3.6 Analogia: 
KNR 0228 
0204-0100

Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 5kg 18,00 szt.

Obmiar:
18,00
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 4 Przyłącza międzyobiektowe

 4.1 KNR 0201 
0126-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15 cm.

53,00 m2

Obmiar:
53,00

 4.2 KNR 0201 
0218-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, 
grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)

70,00 m3

Obmiar:
70,00

 4.3 KNR 0201 
0317-0200

Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach 
such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m 
kat. 3-4

10,00 m3

Obmiar:
10,00

 4.4 KNR 0201 
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 
przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96)

70,00 m3

Obmiar:
70,00

 4.5 KNR 0201 
0320-0200

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu 
do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

10,00 m3

Obmiar:
10,00

 4.6 KNR 0201 
0505-0100

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. 53,00 m2

Obmiar:
53,00

 4.7 KNP 0001 
0339-0100

Ręczny siew trawy na terenie płaskim o powierzchni do 250m2 0,53 100 m2

Obmiar:
0,53

 4.8 KNR 0231 
0105-0100

Podsypka piaskowa.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 53,00 m2

Obmiar:
53,00

 4.9 KNR 0231 
0105-0200

Podsypka piaskowa.zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm 53,00 m2

Obmiar:
53,00

Krotność: 7,00

 4.10 KNNR 0004 
1009-0700

Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm 103,00 m

Obmiar:
103,00

 4.11 KNNR 0004 
1010-0700

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 
160 mm metodą zgrzewania czołowego.

5,00 złącze

Obmiar:
5,00

 4.12 KNNR 0004 
1011-0700

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD - średnica zewnętrzna rur 
160 mm - za pomocą kształtek elektrodpornych.

4,00 złącze

Obmiar:
4,00

 4.13 KNNR 0004 
1012-0300

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewno-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) tuleja kołnierzowa o średnicy zewnętrznej do 
225 mm.

8,00 szt.

Obmiar:
8,00

 4.14 KNR 0218 
0305-0401

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy  150 mm  z obodowa 
,uszczelnione ołowiem , montowane sprzętem ręcznym

3,00 kpl
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Obmiar:
3,00

 KNR 0405 
0206-0100

Wymiana wodomierza sudziennego na wodomierz z nadajnikiem impulsów o 
średnicy nominalnej  do 80 mm

9,00 kpl

Obmiar:
9,00


