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I.  Opis techniczny 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt skrzy owa  i zbli e  z drogami powiatowymi: 

 nr 1704R Wi zownica – Radawa – Wola Mołodycka, 

 nr 1706R Cetula – Piwoda, 

kanalizacj  sanitarn . 

 

2. Podstawa opracowania 
 

 Mapy do celów projektowych w skali 1 : 1000 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

PB kanalizacji sanitarnej 

 

3. Stan istniej cy zainwestowania 

 

 Linie energetyczne, 

 Sie  wodoci gowa, 

 Sie  gazowa w miejscowo ci Cetula, 

 Kable teletechniczne i elektroenergetyczne, 

 Pojedyncze rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 Drogi asfaltowe powiatowe i gminne, 

 Drogi gminne o nawierzchni gruntowej, 

 Budynki mieszkalne i gospodarcze, 

 Budynki rekreacyjne w miejscowo ci Radawa. 

 
4. Zakres projektowany 
 

Zaprojektowano odbiór cieków z ok. 255 istniej cych budynków mieszkalnych oraz 

odbiór cieków z punktu zlewnego w Radawie, do którego b d  dowo one cieki z domków 

letniskowych. Przył cza zaprojektowano z rur PVC typ N 160, ci gi główne z rur PVC typ N 

200, ruroci gi tłoczne z rur PE  90, 110, 125, 140, 160. 

 

5. Charakterystyka skrzy owa  
 

W ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył czami  

w m. Radawa i m. Cetula gm. Wi zownica” konieczne jest wykonanie przekrocze  dróg 

powiatowych projektowanym ruroci giem kanalizacji sanitarnej.  

Opracowanie zakłada 4 przekroczenia drogi powiatowej nr 1704R Wi zownica – 

Radawa  – Wola Mołodycka w m. Radawa.  Trzy z nich wykonane s  ruroci giem 



 

 

grawitacyjnym, jedno ci nieniowym.  Projekt zawiera równie  jedno przekroczenie drogi 

powiatowej nr 1706R Cetula – Piwoda  w m. Cetula, kanałem grawitacyjnym.  

 

Skrzy owanie z drog  powiatow  nr 1704R Wi zownica – Radawa – Wola Mołodycka: 

 

PDR1  

Rura przesyłowa PE  90 

Rura ochronna PE  200      -    20,00m 

Odległo  komory przepychowej od osi drogi   -      8,90m 

Zagł bienie górnej kraw dzi rury ochronnej od korony drogi -      2,20m 

 

PDR2 

Rura przesyłowa PE  200 

Rura ochronna PE  315      -    20,50m 

Odległo  komory przepychowej od osi drogi   -      8,40m 

Zagł bienie górnej kraw dzi rury ochronnej od korony drogi -      2,90m 

 

PDR3 

Rura przesyłowa PE  200 

Rura ochronna PE  315      -    20,00m 

Odległo  komory przepychowej od osi drogi   -    12,00m 

Zagł bienie górnej kraw dzi rury ochronnej od korony drogi -      2,40m 

 

PDR4 

Rura przesyłowa PE  200 

Rura ochronna PE  315      -    19,00m 

Odległo  komory przepychowej od osi drogi   -      8,00m 

Zagł bienie górnej kraw dzi rury ochronnej od korony drogi -      1,50m 

 

Skrzy owanie z drog  powiatow  nr 1706R Cetula – Piwoda: 

 

PDC-1 

Rura przesyłowa PE  200 

Rura ochronna PE  315      -    17,00m 

Odległo  komory przepychowej od osi drogi   -      6,80m 

Zagł bienie górnej kraw dzi rury ochronnej od korony drogi -      1,50m 

 

 

Podwierty wykonane z komory o wymiarach 2.0 x 6.0 m i gł boko ci wg projektu sieci 

kanalizacyjnej + 0.5 m. Dla przekroczenia PDR2 zastosowano komor  o wymiarach 2.0 x 5.0,  

z uwagi na istniej ce uzbrojenie podziemne. 

Po stronie przeciwnej projektowana komora kontrolna o wymiarach 2.0 x 3.0 m. 

Po wykonaniu robót wykopy zag ci  do W = 0,9 (wska nik zag szczenia gruntu). 



 

 

Przed rozpocz ciem robót nale y wykona : 

 zabezpieczenie jezdni  

 uzyskanie zezwolenia od zarz dcy drogi na prowadzenie robót. 

 
6. Powierzchnia zaj tego pasa drogowego 
 

m. Radawa droga powiatowa nr 1704R 

PDR1  – 15,0 x 0,200        = 3,00m2 

PDR2  – 14,7 x 0,315        = 4,63m2 

PDR3  – 15,6 x 0,315        = 4,91m2 

PDR4  – 16,8 x 0,315        = 5,29m2 

Razem                    17,83m2 

 
m.  Cetula droga powiatowa nr 1706R 

PDC1  – 15,1 x 0,315        = 4,76m2 

Razem                      4,76m2 

 

 
7. Charakterystyka zbli e  projektowanej sieci kanalizacyjnej do dróg powiatowych 
 
 Projekt zakłada prowadzenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w odległo ciach 

mniejszych od odległo ci okre lonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 1985 r. nr 14, poz. 60, z pó n. zm.) dla dróg powiatowych. 

 Zbli enia do dróg powiatowych znajduj  si  poza pasem drogowym. Wszystkie 

zaprojektowane zbli enia zostały wymuszone przez istniej ce uzbrojenie  

i ukształtowanie terenu oraz braki zgód wła cicieli nieruchomo ci na zlokalizowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej zgodne z wymaganiami dotycz cymi odległo ci od dróg powiatowych.  

   

Zbli enie do drogi powiatowej nr 1704R Wi zownica – Radawa – Wola Mołodycka: 

 

ZB1  

Rura przesyłowa PVC  200 

Wymagana minimalna odległo  od kraw dzi jezdni         8,00m 

Najmniejsza odległo  kanalizacji do kraw dzi jezdni         4,30m 

 

ZB2  

Rura przesyłowa PVC  200 

Wymagana minimalna odległo  od kraw dzi jezdni         8,00m 

Najmniejsza odległo  kanalizacji do kraw dzi jezdni         4,90m 

 

 

Zbli enie do drogi powiatowej nr 1706R Cetula – Piwoda: 

 



 

 

ZB3  

Rura przesyłowa PVC  200 

Wymagana minimalna odległo  od kraw dzi jezdni         8,00m 

Najmniejsza odległo  kanalizacji do kraw dzi jezdni         4,80m 

 

ZB4  

Rura przesyłowa PE  160 

Wymagana minimalna odległo  od kraw dzi jezdni         20,00m 

Najmniejsza odległo  kanalizacji do kraw dzi jezdni        8,00m 

 

 

8. Sposób wykonania 

 

Rury kanalizacyjne pod drogami nale y prowadzi  w rurach ochronnych o rednicach 100 mm 

wi kszych od rur przesyłowych.  

Wprowadzanie rur do rury ochronnej  osłonowej nale y dokonywa  na płozach 

dystansowych z PVC przymocowanych na stałe do rury.  

Je eli gł boko  posadowienia rury od dna rowu jest mniejsza ni  1,0 m nale y zastosowa  

ocieplenie piank  poliuretanow  pomi dzy rur  przesyłow , a ochronn  na długo ci 2,0 m. 

Uchroni to ruroci g przed zamarzaniem w miejscu wypłycenia. 

Zasady konstrukcyjne płóz dystansowych:  

 kielichy rur kanałowych z PVC nie mog  spoczywa  i opiera  si  o rur  osłonow , 

 nie powinno wyst powa  ugi cie przewodu pomi dzy kielichami 

 płozy powinny si  znajdowa : 

 bezpo rednio za kielichami rur, 

 rozst p pomi dzy płozami rur powinien wynosi   

0,5 m dla rur D = 110 i 160 mm 

0,7 m dla rur D = 200  mm 

 szeroko  płozy 11-12,5 cm 

 dolna cze  płozy, winna posiada  profil odpowiadaj cy wewn trznej rednicy rury 

osłonowej. 

Odcinek rury przeznaczony do uło enia w rurze osłonowej nale y podda  próbie 

na szczelno  zł czy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnej.  

Ko ce rur ochronnych uszczelni  piank  PE. 

Monta  i uszczelnianie poł cze  wykona  ci le wg instrukcji monta u. 

 














