L.$.6220.04.04.2023.MB Wigzownica, dnia 14 grudnia 2023 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie att. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i att. 85

ust. 11 ust. 2 pkt. 2, oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U.

z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit b, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 t.

w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko Dz. U. z 2019, poz.1839),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana

II.

, W sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

ORZEKAM
Stwierdzi¢  brak potrzeby przeptowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Czysta Energia” Wigzownica
wraz z magazynami energii oraz niezbgdng infrastruktura techniczng o facznej mocy do SMW?”,
Ptzedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatach o nastgpujacych numerach ewidencyjnych
grantu: 991/11 991/3 potozonych w miejscowoéci Wigzownica, gmina Wigzownica.
Oktesli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwziecia w nastgpujacym zakresie:

1 Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsigwziecia prowadzone beda wylacznie
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

2 Zaplecze budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place postojowe maszyn
budowlanych i érodkéw transportu, miejsca ptzechowywania odpadéw, lokalizowane
beda poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmoklymi i miejscami, na ktérych
w oktesie wiosennym stagnujg wody roztopowe. Teten na ktétym zlokalizowane beda
zaplecza .budowy, miejsca przechowywania odpadéw, matetiatéw budowlanych itp.
uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo-wodnego.

3. Prace ziemne zwigzane z budowa przedmiotowej farmy fotowoltaicznej przeprowadzone
beda poza okresem lggowym ptakéw i roztodu plazéw, tj. poza okresem od 1 marca
do 31sietpnia. W przypadku konieczno$ci wykonania ww. ptac w ww. okresie prace
te zostang poprzedzone kontrolg przyrodnikéw pod katem wystepowania chronionych
gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym rozpoczeciem prac ziemnych.
W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace ziemne beda wstrzymane
do momentu opuszczenia danego tetenu przez te zwierzeta (np. do zakoficzenia legéw,

wyptowadzenia mfodych) Iub do momentu uzyskania stosownych zezwolefi na odstepstwa
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od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

Wykopy, zaglgbienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane
w danym dniu roboczym, mogace stanowi¢ pulapke dla drobnych i rednich zwierzat, beda
odpowiednio zabezpieczone (np. poptzez zastosowanie tymczasowego ogtodzenia z siatki
o0 oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm utrzymanego w szczelnosci
z gruntem iw miejscach polaczeri). Ponadto codziennie rano, przed rozpoczecie robét,
anastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopdéw i zaglebiefi tetenowych powstalych
w trakcie prac, bedzie prowadzona kontrola, czy nie zostaly w nich uwiezione zwierzeta.
W przypadku takiego stwierdzenia bedg one niezwlocznie odtowione i przeniesione poza teren
realizacji przedsigwzigcia w odpowiednie siedlisko.

Ewentualna wycinka drzew/krzewéw bedzie przeprowadzona poza oktesem legowym
ptakéw, tj. poza 01 marca - 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wycinki
pojedynczych drzew/ktzewéw w ww. oktesie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac
jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obsetrwacje te powinny si¢ odbyé
w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz dane dtzewo/ktzew nie jest
wykotzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak réwniez, ze jego wycinka
nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakéw.
W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw, wycinke nalezy
wsttzymaé do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki, lub do momentu
uzyskania stosowanych zezwolen na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw.

Drzewa/kizewy znajdujace si¢ w poblizu planowanego pizedsiewziecia, bedace narazone
na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieptzeznaczone do wycinki
beda zabezpieczone (np. pnie dizew beda zabezpieczone ptzed uszkodzeniami
mechanicznymi na czas budowy, poptzez ich owinigcie, np. matami sfomianymi
lub jutowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokoéci pietwszych gatezi
i zespolenie opaskami z drutu lub taémy stalowej, teczne prowadzenie prac
w strefie korzeniowej drzew lub ktzewdw, w obtebie kotzeni dizew nie beda lokalizowane
bazy materiatowo - sprzg¢towe, urobek z wykop6w oraz odpady powstajace podczas
prowadzenia prac budowlanych, itp.).

Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej bedzie wykonane jako siatkowe z ptzestrzenig
co najmniej 15 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie
bez podmuréwki). Dolna krawedz ogrodzenia wykonana bedzie w sposéb wykluczajacy
kaleczenie si¢ zwietzat.

Panele fotowoltaicznie beda poktyte powtoka antyrefleksyjna.

Zabiegi zwigzane z uttzymaniem tetenu zamierzenia inwestycyjnego w czasie
eksploatacji (ewentualne wykaszanie ro§linnoéci) ptowadzone bedg od centrum farmy
ku jej kraficom.

. Przestrzen migdzy panelami nalezy obsiaé mieszanks todzimych gatunkéw roélin.

Na terenie farmy nie bedg stosowane hetbicydy, pestycydy i jakiekolwiek inne érodki
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chemiczne (np. ograniczajace wztost roélin).

12 Dopuszcza si¢ mozliwoé¢ ewentualnego o$wietlenia farmy wylacznie w sytuacji,
gdy bedzie ono aktywowane czujnikami truchu. Zastosowane zostanie o§wietlenie typu
LED, o cieptej barwie i skierowane do wewnatrz farmy.

1. Linie kablowe beda wykonane jako linie podziemne.

X W przypadku wyboru do zamontowania transformatoréw olejowych, umiescié
je w zamknigtych stacjach transformatorowych, a pod nimi zamontowaé szczelne misy
olejowe, zdolne wychwyci¢ cato§¢ wycieku oleju w przypadku ewentualnego
rozszczelnienia.

15. Magazyny energii umie$ci¢ wewnattz zamknietych obiektéw kontenerowych.

III. Ustali¢ charaktetystyke planowanego przedsigwzigcia zawarta w zalgczniku nr 1 do niniejszej

decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 05.04.2023 r.

. zwrdcil si¢ o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa:
»Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Czysta Enetrgia® Wiazownica wraz z magazynami energii oraz niezbedna
infrastruktura techniczna o lacznej mocy do 5MW”. Przedsiewziecie tealizowane bedzie na dzialach
o nastgpujacych numerach ewidencyjnych grunta: 991/1 i 991/3 polozonych w miejscowosci Wigzownica,
gmina Wiazownica.

Do wniosku Wnioskodawca dolaczyl wymieniona w art. 74 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
otaz o ocenach oddzialywania nasrodowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm. karte informacyjna
ptzedsiewzigcia oraz pozostale dokumenty.

W zwiazku z przedlozona dokumentacja Wéjt Gminy Wiszownica w dniu 05.04.2023 1. wszczal
postcpowanie  administracyjne w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Strong postepowania w sprawie wydania decyzji o $érodowiskowych uwatunkowaniach jest wnioskodawca
oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktérej bedzie  realizowane
przedsiewziecie, a takze znajdujacej sic w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie w odleglosci
100m od granicy terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postgpowaniu organ ustalil, Ze liczba stron
postepowania przekracza 10. Majac powyzsze na uwadze, dzialajac zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnieniu
informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko, jezeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje si¢ art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego. W zwiazku z tym
organ powiadomil strony o wszczeciu postgpowania obwieszczeniem z dnia 05.05.2023 r., ktére zostato
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu, tablicy ogloszeniowej w Urzedzie oraz w miejscu

planowanej realizacji inwestycji.
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W toku prowadzonego postepowania stwietdzono, iz planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzigl
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, okreSlonych w art. 59 ust. 1 pkt 2, ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochtronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)
oraz wymieniona jest § 3 ust. 1 pkt 54 lit b, rozporzadzenia Rady Ministtéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839), dla ktérych obowiazek
sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczedistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, organ prowadzacy
postepowanie zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie Zatzad Zlewni w Przemyslu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego wJaroslawiu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddzialywania
ptzedsiewziecia na §todowisko. W odpowiedzi Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu opinia
z dnia 12.05.2023 1., znak: PZNS.9020.7.20.2023, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie opinia
z dnia 22.05.2023 r. znak: WOOS.4220.3.18.2023.BL.2 oraz Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
PGW Wody Polskie Zatzad Zlewni w Przemyslu opinia z dnia 23.05.2023 r. znak: RZ.778.3.4901.66.2023 KP.
stwierdzili, iz dla zamietzonego pirzedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $todowisko. Wskazane przez organy wspoéldziatajace warunki zostaly uwzglednione w sentencji decyzji.

Biorac pod uwage uwarunkowania zawatte w art. 63 ust. 1 pkt 1, 21 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochtronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
otaz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), w sprawie przeprowadzenia
obowiazku oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $todowisko uwzgledniono nastepujace uwatunkowania takie jak:

1) rodzaj i chataktetystyka przedsiewziecia, ktére nie bedzie powodowaC negatywnego oddzialywania
na §rodowisko, ze wzgledu na:
a. skale przedsiewziecia i wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
b. powigzafd z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzigc
znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie;
c.  wykorzystywania zasobow naturalnych;
d.  emisji i wystepowania innych uciazliwosci.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej ,,Czysta
Enetgia” w miejscowosci Wiazownica, o tacznej mocy do 5 MW wraz z infrastruktura techniczna. W ramach
zamierzonego przedsiewziecia zamontowane zostana panele fotowoltaiczne za pomoca wolnostojacych
konstrukeji wspotczych wbijanych w grunt, o konstrukcji nieruchomej lub posiadajacej mechMmy nadazne
jednoosiowe zmieniajace kat nachylenia paneli wzgledem polozenia stofica. Panele fotowoltaiczne pokryte beda
powloka antyrefleksyjna. Ponadto, wykonane zostana, m.in.: inwertery, stacje transformatorowe (do 4 szt),
okablowanie solarne, instalacja monitorujaca i zatzadzajaca praca farmy, magazyny energii (do 5 szt.), instalacja
odgtomowa i zabezpieczajaca, monitoring wizyjny, linie kablowe, ogrodzenie otaz pozostale elementy
infrastruktuty niezbedne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Wysokos¢ konstrukcji wspotczej wraz z panelami nie bedzie przekraczala 4,0 m n.p.t.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do realizacji na dzialkach o nastepujacych numerach
ewidencyjnych gruntu: 991/1, 991/3 w miejscowosci Wigzownica, gmina Wiazownica, o lacznej powierzchni
ok. 2,57 ha.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym w rejonie przedsiewzigcia, okteSlone zgodnie
z rozpotzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 t. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (Dz. U. z 2014 t., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla ktétrych wartosci
dopuszczalne poziomu halasu wynosza 50 dB(A) w porze dnia i 40 dB(A) w porze nocy. Najblizsza zabudowa
mieszkalna znajduje sic w odleglosci ok. 15 m w kierunku potudniowo - zachodnim (jest to dom Inwestora)
oraz ok. 25 m w kierunku poludniowym i ok. 30 m w kierunku potudniowo - wschodnim.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych, ktéra bedzie spowodowana praca
maszyn budowlanych i pojazdéw transportujacych wykorzystywane na placu budowy materialy i planowane
do zainstalowania urzadzenia, nie moze zostaC wyeliminowana, bedzie miala charakter okresowy i krétkotrwaly.
W celu ograniczenia wplywu tego etapu na S$rodowisko przewiduje si¢ m.in.: zastosowanie maszyn
iurzadzen w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym
(np. podczas przerw w pracy, zatadunku/wyladunku) oraz realizacje prac budowlanych wylacznie w porze dziennej
(tj. w godz. 6.00 - 22.00).

W zwiazlu z realizacja przedsiewzigcia powstana nowe Zrodla halasu, tj.: transformatoty, magazyny energii
umieszczone wewnatrz kontenerowych stacji, ktore beda ograniczal trozprzesttzenianie si¢ halasu oraz praca
inwerteréw. Dodatkowo, Zrédlami hatasu bedzie nieznaczny ruch pojazdéw zwigzany z pracami serwisowymi
oraz ewentualnie maszyny/utzadzenia wykorzystywane podczas prac zwiazanych z koszeniem tetenu
zainwestowanego. Warto§¢ ciSnienia akustycznego mierzonego w odleglosci 1 m od wutzadzenia wynosi:
dla inwertera 18-25 dB(A), transformatora do 65 dB(A), magazynu energii 77 dB(A) (sa to wattosci
dzwiekéw wydawanych przez urzadzenia nieosloniete - bez obudowy kontenerowe;j), ponadto Inwestor przewiduje,
iz od granicy obszaréw chronionych pod wzgledem akustycznym w sttefie 30 m nie beda lokalizowane stacje
transformatorowe i magazyny enetgii, natomiast w strefie 10 m nie beda. lokalizowane inwertery. Biorac powyzsze
pod uwage, przewiduje sig, iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na pogorszenie klimatu
akustycznego w jego rejonie.

W trakcie realizacji planowanego zadania moze wystapi¢ oktesowe pogorszenie jakosci powiettza w wyniku,
min: spalania paliw w silnikach maszgn budowlanych i pojazdéw transportujacych elementy instalacji
otaz prowadzenia prac budowlanych. W celu ograniczenia wplywu etapu realizacji na srodowisko przewiduje si¢ m.in.:
zastosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym oraz eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu
jalowym (np. podczas ptzetw w pracy, zaladunku/ wyladunku). Uciazliwosci zwiazane z etapem tealizacji beda
mialy charakter okresowy, odwracalny i ustang wraz z chwila zakoficzenia prac realizacyjnych. Eksploatacja farmy
fotowoltaicznej nie bedzie generowata zanieczyszczen do powietrza.

Dzialania zwiazane z realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia skutkowaé beda powstawaniem odpadéw.
Przestrzegane beda ogblne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1.
o odpadach (Dz. U. z 2022 1., poz. 699, ze zm.). Powstajace podczas fazy realizacji odpady, magazynowane beda
selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do $rodowiska, a nastepnie zostang
ptrzekazane uprawnionym podmiotom zewnetrznym prowadzacym dzialalnos¢ w zakresie gospodarowania

odpadami. Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej, zuzyte lub uszkodzone panele nie beda magazynowane
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na terenie zamierzenia, beda bezpodrednio przekazywane specjalistycznej firmie, celem poddania
ich recyklingowi.

W fazie realizacji przedsigwziecia, w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego na placu budowy
pracowal bedzie sprawny technicznie sprzet. Ewentualne wycieki plynéw eksploatacyjnych beda neutralizowane
ptzy uzyciu zgromadzonych na placu budowy $rodkéw zabezpieczajacych (np. sotbentéw). Tankowanie, konserwacja,
naprawy pojazdow i urzadzen odbywac sie beda poza placem budowy. Woda na plac budowy bedzie dowozona
beczkowozem. Potrzeby sanitatne ekip budowlanych zabezpieczone beda w przenosnych sanitariatach.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostana wolnostojace stacje transformatorowe (do 4 szt.).
Przewiduje si¢ zastosowanie transformatoréw suchych lub transformatoréw olejowych. W przypadku wyboru
do zamontowania transformatoréw olejowych, w celu ochrony §rodowiska gruntowo-wodnego, zamontowane
zostang pod nimi misy olejowe, zdolne przyjac calos¢ ewentualnego wycieku oleju z transformatordw.

Przewiduje sig, 2 powierzchnie ogniw nie beda wymaga¢ mycia, a ich oczyszczanie nastepowalo bedzie
podczas opadéw atmosferycznych. Wody opadowe lub roztopowe z paneli fotowoltaicznych i pozostalych
elementéw wchodzacych w sklad przedsiewzigcia, beda natutalnie infiltrowaly do gruntu na terenie dzialek
Inwestora.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, ktére bedzie zajmowaé obszat, na ktétym brak jest zasobéw mineralnych, siedlisk
zwierzat, pomnikéw przyrody podlegajacych ochtonie. Przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane poza:

®  obszarami wybtzezy,

®  obszarami, na ktérych standatdy, jakosci §rodowiska zostaly przektroczone,

e  obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

e  obszarami przylegajacymi do jeziot,

e  obszarami ochrony uzdrowiskowej,

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania przedsiewziecia, ktére z tacji chatakteru nie pociaga za soba zagrozed,
tym batdziej znaczacych oddzialywad, ze wzgledu na:

e zasicg oddzialywania obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie moze

oddzialywalé — mnajblizsze teteny chronione akustyczne to zabudowa mieszkaniowa, zlokalizowana
w odlegloéci ok. 15 m w kierunku poludniowo - zachodnim - dom Inwestora otaz ok. 25 m w kierunku
potudniowym i ok. 30 m w kierunku potudniowo - wschodnim od miejsca planowanej inwestycji. Biorac
pod uwage powyzsze, przewiduje si¢, iz w trakcie funkcjonowania przedmiotowej elektrowni
fotowoltaicznej, wartoéci dopuszczalne poziomu hatasu na najblizszych terenach chronionych
pod wzgledem akustycznym, okteslone w ww. tozporzadzeniu Ministra Stodowiska zostana, dottzymane.

e transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy przyrodnicze — z uwagi
na niewielka emisje zanieczyszczen i halasu oraz znaczng odlegloéé od granicy padstwa okolo 35 km,
nie wystapi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie §rodowiska;

e prawdopodobiefistwa oddzialywania — przedmiotowe przedsigwziccie planowane jest do tealizacji poza
granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w att. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 1., poz. 916, ze zm.), w tym poza obszarami
Natura 2000. Najblizej poloZzonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 1,3 km specjalny obszat
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ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Inne obszaty wchodzace w sklad sieci obszaréw
Natura 2000 znajdujg, si¢ w wickszych odleglosciach.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ poza granicami gtéwnych korytarzy ekologicznych wyznaczonych
w Projekdie korytarzy ekologicznych laczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedtzejewski W.,
Nowak S., Stachura K., Skierczyfski M., Myslajek R. W., Niedzialkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M,
Zalewska H., Pilot M., 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN
w Bialowiezy. Teren zamierzenia inwestycyjnego obecnie jest wykorzystywany pod uptawe rolng (w plodozmianie:
kulcutydza, zboze, 1zepak ozimy), natomiast péinocno-zachodnia czesé¢ dzialki 991/1 ulegta samoczynnemu
zadrzewieniu, gléwnie samosiejkami orzecha wloskiego. Ewentualna koniecznos¢ usunigcia drzew/krzewdw
rosnacych w pélnocno-zachodniej czesci ww. dzialki, nalezy przeprowadzi€ poza okresem legowym ptakdw,
ti. poza 01 marca — 31 sietpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki pojedynczych
drzew/kizewéw www. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku
potwierdzenia przez ornitologa, iz dane drzewo/ktzew nie jest wykotzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania, jak réwniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla innych gniazdujacych
w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw, wycinka
zostanie wstrzymana do momentu wyptowadzenia legéw przez te gatunki lub uzyskania stosowanych zezwoled
na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw.

Prace ziemne zwigzane z budows przedmiotowej farmy fotowoltaicznej przeprowadzone zostana poza oktesem
legowym ptakéw i rozrodu plazéw. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie,
prace te zostana poptzedzone kontrola przyrodnikéw. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych
gatunkéw, prace ziemne zostana wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta
(ap. do czasu zakoficzenia toztodu, legu, wyptowadzenia mlodych) lub do momentu uzyskania
stosownych zezwoled na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.
Drzewa/ktzewy znajdujace sie w poblizu planowanego przedsigwzigcia, ktére moga by¢ narazone na mechaniczne
uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone do wycinki zostana zabezpieczone (np. pnie
drzew zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez
ich owiniecie, np. matami slomianymi lub jutowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
plerwszych galezi i zespolenie opaskami z drutu lub tagmy stalowej, reczne prowadzenie prac w strefie
korzeniowej drzew lub krzewéw, w obtebie kotzeni drzew nie beda lokalizowane bazy matetialowo -
sptzetowe, urobek z wykopéw oraz odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych, itp.).
Wykopy, zaglebienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu
roboczym, mogace stanowi¢ pulapke dla drobnych i S$rednich zwierzat, zostana odpowiednio
zabezpieczone (np. poptzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia z siatki o oczkach nie wigkszych niz
0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm utrzymywanego w szczelnosci z gruntem i w miejscach polaczed).
Ponadto, codziennie rano, przed rozpoczeciem tobdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem
wykopéw i zaglebiefi terenowych powstalych w trakcie prac, zostanie prowadzona kontrola, czy nie zostaly w nich
uwiezione zwierzeta. W przypadku takiego stwietdzenia zostana one niezwlocznie odiowione i przeniesione
poza teren realizacji przedsiewziccia w odpowiednie siedlisko.

W zwiazku z zastosowaniem paneli bifacjalnych, w celu zwickszenia wspélczynnika albedo powierzchni,

zgodnie z zapisami KIP planuje si¢ obsianie powietzchni pod panelami i pomiedzy panelami roélinami
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posiadajacymi jasne ulistnienie oraz kwitnacym na bialo (rodliny biale) lub trawa lakowa. Przy obsiewaniu
ptzestrzeni pomiedzy panelami w pierwszej kolejnosci beda wykorzystywane rosliny miododajne.
W przypadku obsiania farmy trawa, dopuszcza si¢ oktesowe wykaszanie terenu farmy, ktére bedzie
prowadzone tylko taz w roku, po okresie legowym ptakéw i migracji gadéw. W celu minimalizacji
$miettelnodci zwierzat, ktére moga, zasiedli¢ obszar fatmy, koszenie odbywaé sie bedzie od $rodka farmy
w kierunku ogrodzenia, umozliwi to opuszczenie terenu farmy na czas koszenia malym zwierzetom.

Do utrzymania terenéw biologicznie czynnych, znajdujacych si¢ w obrebie farmy nie przewiduje sie
stosowania $rodkéw chemicznych ograniczajacych wztost lub niszczacych roslinnoéé. Ogtodzenie farmy
fotowoltaicznej wykonane zostanie jako siatkowe, z wolna ptzestrzenia co najmniej 15 cm od poziomu
tetenu do dolnej ktawedzi ogrodzenia, celem umozliwienia migracji drobnym i Stednim zwierzetom.
Ogtodzenie nie bedzie posiadalo podmuréwki. Dolna krawedz ogrodzenia wykonana zostanie w sposéb
wykluczajacy kaleczenie sie zwierzqt. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ ewentualnego o$wietlenia farmy wylacznie
w sytuacji, gdy bedzie ono aktywowane czujnikami ruchu. Zastosowane zostanie o§wietlenie typu
LED, o cieplej barwie i skietowane do wewnatrz farmy. Panele fotowoltaicznie zostana, poktyte powltoks
antyrefleksyjna, aby zapobiec efektowi olénienia odbiciowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 1. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dotzecza Wisly (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), ktérego zapisy
weszly w Zycie z dniem 17 lutego 2023 ., planowane przedsiewziecie polozone jest na terenie jednolite;
czgsci wod podziemnych (dalej JCWPA), o kodzie PLGW2000136, bedacej monitorowans czescia wod,
w dobtym stanie i niezagrozona tyzykiem nieosiagnigcia celu $rodowiskowego, ktSrym jest dobty
stan ilociowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd zostala zaliczona do obszaréw
chronionych przeznaczonych do poboru wody na pottzeby zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozpotzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 t. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obzebie
jednolitej czeéci wéd powietzchniowych rzecznych (JCWP), tj. ,,Wyrwa” o kodzie RW200010225589,
typ PNp (potok lub strumied nizinny piaszczysty), bedacej naturalng czescia wod, monitorowana, w zlyrﬁ
stanie i zagrozona tyzykiem nieosiagniecia celu §rodowiskowego, kt6tym jest dobty stan ekologiczny;
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D
idobry stan chemiczny. Z uwagi na nieosiagniecie (lub zagrozenie) osiagniecia celéw §rodowiskowych
JCWP w zakresie wskaznikéw: kadm(w), oléw(w); MMI, EFI+PL/ IBI_PL z racji naturalnej podatnosci
zlewni na presje wskutek niekorzystnych wartoéci potencjalu sotpcyjnego oraz innych warunkéw
naturalnych takich jak: procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy
hydromotfologiczne - termin realizacji ww. celéw $rodowiskowych zostal wyznaczony do kofica 2027 t.
Zlewnia omawianej JCWP RW zostala zaliczona do nastepujacych obszatéw chronionych
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym
czynnikiem w ich ochronie, tj.: Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu OChK.182, obszar Natura
2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 otaz do nastepujacych uzytkéw ekologicznych: Kiszka, Dolina,
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Naroze, Pochodaje, Mordetcze, Graniczne, Piwodzkie, Chodaniowe, Kreglak. Przedsiewzigcie znajduje sie

poza obtrebem ww. obszaréw chronionych.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza granicami Gléwnych Zbiornikéw Wod

Podziemnych, terenami narazonymi na niebezpieczefstwo wystapienia powodzi, a takZze poza ujeciami

wéd 1 wyznaczonymi dla nich sttefami ochronnymi.

Ponadto zgodnie z Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski granice przedsiewzigcia przebiegaja

wodlegloéci ok. 12 m od gbérnej krawedzi skarpy brzegowej potoku Wyrwa (dziatka o numerze

ewidencyjnym: 996/6 obreb Wiazownica) posiadajacym zlewnie elementarng o numerze 22558. Zgodnie

z dokumentacja zakres przedsiewzigcia nie obejmuje ingerencji w cieki wodne.

o czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$é oddziatywania — w czasie realizacji przewidywane sa ewentualne
oddzialywania (tj. hatas, emisja spalin §rodkéw transportu materialéw 1 urzadzedl), lecz beda one mialy
charakter krétkotrwaly, odwracalny, a ich uciazliwo$¢ w czasie realizacji przedsiewziecia bedzie niewielka.
Na podstawie wyzej wymienionych opinii oraz zebranych materialéw i informacji podanych w Karcie

Informacyjnej oceniono, iz realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulacji negatywnych oddziatywan
na §rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jego charakteru, nie pociagnie za soba znaczacych
oddzialywasi. Bezpoétednie i krétkie oddzialywanie w fazie realizacji inwestycji nie wplynie na pogotszenie stanu
$todowiska przyrodniczego oraz na zdtowie ludzi - whasciwa organizacja robét i zastosowane rozwigzania
techniczne (ptace prowadzone wylacznie w porze dziennej). Ze wzgledu na swoj charakter podczas eksploatacji
przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

Biorac pod uwage zaktes, rodzaj 1 lokalizacje przedsiewziecia, charakter i skale generowanych oddziatywan
otaz ww. watunki trealizacji przedsigwziecia, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie
w spos6b znaczaco negatywny oddzialywaé na to $rodowisko, w tym na przedmioty i cele ww. obszaru Natura
2000, jego integralno$é oraz spojnos¢ sieci Natura 2000. W zwiazku 2z powyzszym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko, w szczeg6lnosci odpowiedniej oceny oddzialywania,
wymaganej art. 6.3 Dytektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
otaz dzikiej fauny i floty.

Dla analizowanego obszatu nie ma aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Jednoczesnie informuje, i decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnoéci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych - decyzje te wydawane sa w odtebnych
postgpowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja planowanego przedsigwziecia wiazata
sie bedzie z tamaniem zakazéw obowiazujacych w stosunku do gatunkdéw roélin, zwierzat i grzybéw objetych
ochrona gatunkows, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwoled, o ktérych mowa w art. 56 ustawy
o ochtonie przyrody.

Zgodnie z att. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
2023 poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 t. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska otaz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm), stronom zapewniono czynny udzial w prowadzonym

postepowaniu, a przed wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie sie, co do zebranych matetialéw
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idowodéw. Zadna ze stron postepowania lub zainteresowana sprawa nie wyrazila checi  zapoznania
si¢ ze zgromadzona dokumentacja, jak réwniez nie zostaly wniesione zadne uwagi.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poptzez umieszczenie jej na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wiazownica, na tablicy ogloszesi Urzgdu Gminy oraz w miejscu
lokalizacji inwestycji w miejscowosci Wigzownica.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Przemyslu
za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie-_ 1‘_4idni,9d daty doreczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania. ‘suéﬁa mOZe zx(zetc si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
otganu administracji publicznej, ktéry wydal decyz](; Z dmem d6ﬁgc%¢nia otganowi administracji publicznej
oswiadczenia o ztrzeczeniu sie prawa do wniesié;ﬁ? _o{dwolam'a ];)rzezostatmac ze stron postgpowania, decyzja

staje sig ostateczna i prawomocna.

Z up. Wéjta _
Zp-=
Artuy%{v_,waé
ZastepCa Wojta
J
/

T

Zataezniki:
Nr1 - Charakterystyka predsigwsiecia.

Zgodnie 3 art. 6 ust. 1 pkt 1, gatacznik ozest I pog. 45 ustawy < dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowsj (tj. Dg. U.
%2023 1. pox. 2111 3¢ 39m.) pobrano oplaty skarbowa. Optata w wysokossi 205,003 ostata uisgezona prselewem na konto
Urzgdn Gminy w dnin 04.04.2023 1.

Otrzymuja:
1.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Al ]. Pitsudskiego 38, 35-001 Rzesz6w;
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu, ul Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw;
4. PGW Wody Polskie, Zatzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta I 6, 37-700 Przemysl;
5. Strony postepowania zgodnie z zalacznikiem nr 1 do zawiadomienia, dostepnym w Utrzedzie Gminy
Wiazownica poprzez obwieszczenie;

6. Ala.
MB/MB
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Zatgcznik nr 1 do decyzji z dnia 14 grudnia 2023 .
znak: LS.6220.04.04.2023.MB

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa przedsiewzigcia:

»,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Czysta Enetgia” Wigzownica wraz z magazynami enetgii oraz

niezbednj infrasttuktura techniczng o Yacznej mocy do 5SMW?”.

Wnioskodawca:

Dane ogdlne:

Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie farmy ,,Czysta Energia” zlokalizowanej

w miejscowo$é Wiazownica wraz z magazynami energii o planowanej Iacznej mocy do 5 MW oraz niezbedna infrastruktura

towarzyszaca. Planowane przedsiewzigcie ma objaé powierzchnie do 2,57 ha i jest planowane na dziatkach

o nastepujacych numerach - ewidencyjnych gruntu: 991/1 i 991/3 polozonych w miejscowosci Wiazownica, gmina

Wiazownica, powiat jatostawski, wojewodztwo podkatpackie.

Farma fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z ponizszych elementow:

panele fotowoltaiczne o mocy 290 -1000 Wp - do 10 000 szt.,

wolnostojace konstrukcje wspotcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoly fotowoltaiczne) o konstrukcji
nieruchoméj lub posiadajacej mechanizmy nadazne, jednoosiowe, optymalizujace kat nachylenia paneli
w stosunku do potozenia stofica,

falowniki (inwettery) - do 50 szt.,

patterowe kontenetowe stacje transformatorowe (do 4 szt.),

okablowanie solatne,

instalacja monitorujaca i zarzadzajaca praca calej elektrowni PV,

instalacja odgromowa i zabezpieczajaca,

monitoting wizyjny, analogowy lub hybrydowy,

ogrodzenie wraz z brama,

dopuszcza sie montaz wewnetrznego oéwietlenia, uruchamianego czasowo, automatycznie w przypadlu
potuszania si¢ wewnatrz farmy duzych obiekt6w,

planuje sie mozliwo§¢ zamontowania magazynéw energii - do 5 szt. o Iacznej mocy do 5 MW ilacznej
pojemnosci do 50 MWh,

pozostale elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania wyzej opisanej inwestycji.

Dzialki, na ktérych planowana jest inwestycja granicza od wschodu, zachodu i pélnocy z terenami

upraw rolniczych, od poludniowego - zachodu po czesci z dziatkami zajetymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

oraz droga gminng taczaca sie z droga wojewbdzka, nr 870. Po czeéci z poinocnego-zachodu przestizen graniczna dzialki

991/1 ulegla samoczynnemu zadrzewieniu.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa od planowanej inwestycji znajduje si¢ w odleglosci: ok. 15 m w kierunku

poludniowo-zachodnim (jest to dom whasciciela gruntu i inwestora fatmy PV), ok. 25 m w kierunku potudniowym, ok. 30
m w kietunku potudniowo-wschodnim.
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Zafgcznik nr 1 do decyzji z dnia 14 grudnia 2023 r.
znak: LS.6220.04,04.2023.MB

Teren, na ktétym planowana jest inwestycja obecnie wykorzystywany jest pod uprawy rolnicze.

Montaz paneli bedzie opieral sie na konstrukcji wolnostojacej, skladajacej si¢ ze stalowej ramy zabezpieczonej
antykorozyjnie, poziomych i pionowych profili nosnych oraz elementéw mocujacych. Konstrukeja wspotcza bedzie
przytwierdzona bezposrednio do podloza (metalowe profile wbijane w grunt przy pomocy kafara). Wysokosé
konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosi¢ bedzie maksymalnie do 4 m
wysokosci. Planowane do zamontowania konstrukcje nosne beda posiadaly trackety jednoosiowe zmieniajace
kat nachylenia paneli wzgledem polozenia storica. Dla zamierzonej inwestycji zastosowane beda prefabrykowane
kontenerowe stacje transformatorowe.

Panele fotowoltaiczne beda polaczone z inwerterami i innymi urzadzeniami za pomoca nadziemnych przewodbw,
zebranych wwigzki i prowadzonych po konstrukeji wspotczej paneli, bad? utozonych wziemi. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni PV przewiduje si¢ wykonanie doziemnej linii kablowej stedniego napiecia (SN), pomiedzy transformatorows
stacja kontenerowa, a istniejacym stupem SN znajdujacym sie w sasiedztwie inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie miata mozliwo$é zastosowania zintegrowanego systemu magazynowania energii.
Magazyny enetgii beda mialy formule gotowych kontenetéw modulowych i beda elementami gotowymi do uzycia
spelniajacymi wszelli wymagane normy. W przypadku ich montazu beda one zespolone z funkcjonujaca farma a ich
ilos¢ i wielko$¢ bedzie whasciwie zeskalowana z moca fatmy oraz zalozeniami i potrzebami inwestycji. Dopuszcza sie
mozliwo$é montazu element6w zintegrowanych np. magazynu energii wraz z konwerterem i stacja transformatorows.
Magazyny zostana zainstalowane i przygotowane do eksploatacji ptzez profesjonalng firme, 2 po wyeksploatowaniu
zostana usuniete przez podmiot uprawniony do ich utylizacji.

Planowana instalacja PV bedzie stale monitorowana przez systemy elektroniczne jednak nie bedzie
wymagany jej bezpostedni dozér czy zarzadzanie. Praca paneli sterowana bedzie przy uzyciu komputeta, calodobowo
kontrolujacego prace farmy. Caly proces technologiczny zachodzacy w instalacji bedzie automatycznie prowadzony,
a wszystkie parametry pracy instalacji beda monitorowane zdalnie przez podmiot zarzadzajacy farma,

Konstrukcje paneli fotowoltaicznych nie beda posiadaly fundamentéw. Transformatoty czy magazyny energii
beda umieszczone w bezpiecznych obudowach kontenerowych. W przypadku zastosowania transformatora olejowego
zachowane zostana wszelkie $rodki ostroznoéci (szczelna misa olejowa mogaca zmiescié calg objeto$¢ oleju
chtodzacego), ktdre zabezpiecza instalacje przed ewentualnym wyciekiem i negatywnymi skutkami dla §rodowiska w
tym wéd gruntowych.

Na etapie budowy i likwidacji woda bedzie dostarczana na teren budowy i uzywana do celéw socjalnych
i porzadkowych. Przewiduje si¢ stworzenie minimalnego zaplecza socjalnego na czas budowy. Zaplecze budowy
bedzie stanowil jeden kontener dla pracownikéw oraz ptzenoéna kabina toaletowa. Scieki socjalno-bytowe
z przenosnej kabiny toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiotnikéw bezodplywowych, ktérych
zawarto$¢ bedzie usuwana przez uptawnione podmioty.

W wyniku funkcjonowania elektrowni stonecznej na zadnym z etapéw funkcjonowania inwestycji nie beda
powstawaly écieki technologiczne.

Woda na teren budowy bedzie dostarczana beczkowozem. W przypadku krotkotrwalych prac
konserwacyjnych pracownicy do celéw konsumpcyjnych zaopattywaé sie beda w wode we wlasnym zakresie,
a ewentualne opakowania beda zabieraé ze soba.

Wody opadowe i roztopowe beda swobodnie splywaé po powierzchni paneli fotowoltaicznych,
a nastepnie beda wnikaé do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie w naturalny sposéb. Wody opadowe

i roztopowe nie beda mialy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostana uzyte
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materialy niewchodzace w reakcje z woda opadowa ani nie podlegajace wyptukiwaniu. W Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia wskazano, iz w przypadku realizacji wariantu 1, grafenowa powloka mo duléw fotowoltaicznych oraz
obecnosé trackeréw bedzie umozliwialo samooczyszczanie si¢ paneli podczas opadéw atmosferyczaych, a takze
zsuwanie si¢ z nich éniegu. Mycie paneli dopuszcza si¢ wylacznie w przypadku realizacji watiantu II, w przypadku
ktérego przewidziano konstrukcje paneli bez wykorzystania trackerdw. Zapottzebowanie na wode na etapie
eksploatacji przedsiewzigcia w takim wariancie wyniesie do 5 m3/rok.

W trakcie budowy nie bedzie dochodzito do przemieszania mas ziemnych. Ziemia z plytkich wykop6éw pod
linie kablowe/ monitoringowe i prefabrykowane elementy stacji transformatorowych czy magazynéw energii
zostanie wykorzystana na terenie budowy bez negatywnego mieszania humusu z jatowa warstwa gleby. Przewody
umieszczone w ziemi utozone beda na gtebokoséci ok. 80 cm na podsypce piaskowej (ok. 10 cm), do pokrycia
przewodéw réwniez postuzy piasek (ok. 10 cm) oraz grunt rodzimy uzyskany z wykonywanych wykopow.
Tym samym, masy ziemne pochodzace z wykopéw pod trasy kablowe zostana powrotnie w nich umieszczone.
Po zakoficzeniu prac teten zostanie przywrécony do pierwotnego stanu.

Na etapie tealizacji inwestycji beda powstawaé odpady zwiazane z montazem urzadzesl, opakowaniami,
w ktérych zostana dostarczone otaz czasowym funkcjonowaniem zaplecza pracowniczego. Odpady beda skladowane
i odbierane przez uprawnione do tego podmioty. Skladowanie wszystkich materialéw oraz odpadéw bedzie
zotganizowane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podziemnych otaz
negatywnego wplywu na §rodowisko. Odpady bytowe beda gromadzone i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Na etapie eksploatacji nie beda powstawaé zadne odpady stale zwiazane z funkcjonowaniem farmy PV.
Serwisowe wizyty pracownikéw na fatmie w zaktesie prac konserwatorskich i ewentualnych drobnych napraw beda
keétkotrwale, Dzialania te nie przewiduja powstawania odpadéw. Powstale podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych odpady beda zabierane przez uprawnione firmy.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wystapi wzrost emisji zanieczyszczefi, ktdty bedzie zwiazany
z ruchem pojazdéw i praca maszyn budowlanych. Pojazdy w trakcie budowy beda dowozi¢ materialy budowlane.
Emisja ta bedzie bezpostednia, krétkotrwata i tymczasowa o charakterze lokalnym i ogtaniczonym.

W trakcie trwania budowy inwestycji moze wystapi¢ krétkotrwata emisja halasu, zwiazana z montaZem
utzadzedi oraz z ruchem samochodéw cigzarowych. Pojawiajace sie oddzialywanie zwiazane z emisja hatasu bedzie
mieécié sie w dopuszczalnych normach. Ogtaniczenie emisji halasu w trakcie budowy bedzie polegaé na zastosowaniu
nastepujacych rozwigzan:

e wykonawca prac budowlanych wprowadzi najmniej uciazliwa akustycznie technologie prac
budowlanych,

e prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej, w godzinach pomiedzy 6:00
2 22:00,

e zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej,

o  wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda sprawne oraz beda spelnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodatki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzed uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do §rodowiska.

Dodatkowo przyjeto rozwiazania ograniczajgce hatas, polegajace na okresleniu strefy buforowej:

e w strefie 30 m od granicy obszaréw chronionych akustycznie nie planuje si¢ lokalizowal stacji

transformatorowej ani magazynéw energii,
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® wstrefie 10 m od granicy obszaréw chronionych akustycznie nie planuje sig lokalizowaé inwerteréw.

Zasieg oddzialywania planowanego przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez Inwestora miescié sie
bedzie w granicach terenu ogrodzonego i ograniczony bedzie glownie do terenu zajetego bezposrednio przez panele
fotowoltaiczne i towarzyszaca im infrastrukture. W czasie uzytkowania moduly fotowoltaiczne nie beda Zrédlem emisji
oparéw, hatasu, promieniowania czy innych substancji szkodliwych dla $todowiska oraz ludzi.

Przewidywany, podstawowy oktes uzytkowania moduléw bedzie wynosi okoto 30 lat.

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod. Przedsiewziecie nie bedzie réwniez
negatywnie oddzialywac na obszaty podlegajace ochronie, ktére zostaly okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
t. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. péz. 916 ze zm.). Najblizej potozona forma ochrony przyrody jest:

®  Obszar Ochtrony Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 w odlegtosci ok. 1,5 km,
®  Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu w odleglosci ok. 3 km od inwestycji,
e Lasy Sieniawskie PLH180054 w odleglosci ok. 3 km od lokalizacji przedsiewziecia,
® uzytek Ekologiczny Bednaréw w odleglosci ok. 3,16 km,
®  najblizszy Pomnik Przyrody w odlegltoéci ok. 3,5 km od planowanej farmy PV.
Teren inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja nie spowoduje na zadnym etapie jej funkcjonowania negatywnego wplywu na zdrowie
1 zycie ludzi. Obszat przedsiewziecia bedzie ogrodzony od terenéw przyleglych siatka,
Dla planowanego przedsiewzigcia nie jest wymagane ustalenie obszaru ograniczonego uzytkowania.
Nie bedzie wystepowalo transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

Nie bedzie wystapienia ryzyka powaznej awarii.
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